ANEXA 1

SITUATIA EXISTENTA



Anexa nr.l

“EFICIENTIZARE SI EXTINDERE
ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA
VULTURU, JUDETUL CONSTANTA”

SITUATIA INITIALA A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC

COMUNA VULTURU
. Nr. total
Lungime ALs .
reten Stalpi corp Tip corp
’ lampa lampa/putere/numar
Strada (ml.) (buc.)
(buc.) LED
120w 80 W

Str. Principala-Eroilor 2065 59 59 5 54
Str. Preot Anton 1995 57 57 1

Popescu 56
TOTAL 4060 116 116 6 110

Prezentam mai jos, centralizarea situatiei existente a sistemului de iluminat public

‘Nr.ert. Denumire materiale/echipamente UM Cantitate
l. Stalpi beton Buc 116
o R Aproximativ

5 Retea LEA 0,4kV iluminat public si alimentare lm

- consumatori casnici .
4060

3. Aparate de iluminat LED 80W fara telegestiune Buc 110

4. Aparate de iluminat LED 120W fara telegestiune Buc 6

8. Console de sustinere din teava METALICA Buc 116

0. Post de tranformare 20/0,4 kV existente Buc 3




Puncte de aprindere iluminat public externalizate din

10 posturile de transformare tip PTZ 20/0,4kV existente Bue :
it a3 1 alats at s o ~_ 1 1. T
1 3 u.luea totalg mAstdldte} a cqpuulot de iluminat KW 9520
| | existente cuprinse in proiect- (Pie) |
12. Puterea absorbita - kW 269.608
13. Durata estimata de functionare/an Ore - 4150
14, (C(:)il;sumul initial anual de energie in iluminat public CWh 39508
| Cost al energiei electrice consimate estimare(pentru r FRE U
151 600 euro/MWh) | LE20092
16, hlcadrarea luminotehnica a strazii — conform SR EN ) M5/M6
13201
17. Gradul de protectie al aparatului de iluminat - P64
Caracteristici geometrice stradale
Iz Numarul de benzi de circulatie Buc 2
8 Latime drum m 5,-8
£} Distanta stalp drum retragere m 0.5-5
4. Distanta intre stalpi m 32-42 |
5. | Inaltimea de montaj al aparat de iluminat m 8
6. Dispunere stalpi - Unilateral
Ci (kWh/an) = Pie(kW) x 4.150(h/an)
Pie(kW) = (Pne+ Pbe) x nr. de corpuri de iluminat existente,
unde: Pne (kW) = puterea nominald a surselor de iluminat existente,
Pbe (kW)= puterea balastului (pentru corpurile de iluminat cu balast).
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ANEXA 2

SITUATIA PROIECTATA



Centralizator strazi cu aparatele de iluminat propuse

Anexa nr.2

“EFICIENTIZARE SI EXTINDERE
ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA

VULTURU, JUDETUL CONSTANTA”

SITUATIA PROIECTATA A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC

COMUNA VULTURU
o Nr.
Lungime Stalpi total
retea corp .
lampi Tip corp
lampé/putere/numar
lj:t Strada (ml.) (buc.)
(buc.)
LED
30w 35w 60 W 100 W
o MODERNIZARE
ILUMINAT PUBLIC
1 | Str. Principala-Eroilor 2065 | 59 59 0 0 53
2 | Str. Preot Anton Popescu 1995 57 57 0| 56 0 1
EXTINDERE ILUMINAT
3 | Str. Mihai Viteazu 60 2 2 2 0 0 0
4 | Str. Razoare 240 8 8 8 0 0 0
5 | Str. Podului 330 | 11 11 11 0 0 0
6 | Str. Vasile P. 270 9 9 9 0 0 0
7 | Str. Preot Anton Popescu 150 5 5 5 0 0 0
8 | Str. Eroilor-prelungire 300 10 10 10 0 0 0
TOTAL 5410 161 161 45 56 53 7
Nr.
Lungime ~_. | total )
Nr. LUCRARI retea | StAIPI corp Tipcorp
crt ’ lampé lampé/putere/numar
(ml.) (buc.)




] (buc.) LED
30W | 35W | 60W 100wW
MODERNIZARE
ILUMINAT PUBLIC 4060 116 116 0 >6 _53_
EXTINDERE ILUMINAT
PUBLIC 1350 45 4> 45 0 0
TOTAL 5410 161 161 45 56 53
Echipamentele si materialele utilizate pentru montaj sunt :
1. Aparate de iluminat /stalpi extindere
Nr.crt. | Denumire lucrare UM Cantitate
 Plantare stalpi metalici+fundatii buc 45
1 Montare aparat ilum.stradal tip 1 - LED 100 W, Buc 7
| IP66, IK10
5 Montare aparat ilum.stradal tip 2 - LED 60 W, Buc 53
P66, IK10 -
3 Montare aparat ilum.stradal tip 3 - LED 35 W, Buc 56
[P66, IK10
5 Montare aparat ilum.stradal tip 4 - LED 30 W, Buc 45
[P66, IK10 )
3 Cablu alimentare tip Cyy-f 3x1,5mm? m 483
4 Cleme de legatura tip Cdd15 il/cn Buc 348
5 Cablu LES acyaby 3x6 mm” M 1350
2. Console
Nr.crt. | Denumire lucrare UM Cantitate
] Montare console sustinere aparat iluminat stradal 1 Buc 161
brat
3. Sistem de telemanagement — iluminat public
‘Nr.crt. | Denumire lucrare UM Cantitate
Montarea concentratoarelor de date zonale 1
1 Buc
2 Instalarea sistemului de operare local Buc 1
Configurarea sistemului de telegestiune si probe de 1
3 . ’ Buc
functionare




PRINCIPALII PARAMETRII AT SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC PROIECTAT
S-au avut in vedere la efectuarea calculelor urmatoarele:

Nr.crt. Denumire lucrare UM Scenariu 1 Scenariu 2
L Tensiune de alimentare, frecventa o V/Hz 400/50-60 400/50-60
Calculul necesarului de energie electrica si
| — costuri -
n Numarul de aparate de iluminat stradal — tip Buc 53 53
60W
5 Putere instalata / aparai[ de iluminat stradal tip W 60 60
3 Numarul de aparatende iluminat stradal — tip Buc 56 56
35W
4 Putere instalata / apara; de iluminat stradal tip W 35 35
T Numarul de aparate de iluminat stradal — tip
5 L00W Buc 7 7
6 Putere instalata / apara; de iluminat stradal tip W 100 100
2 Numarul de aparate de iluminat stradal — tip Buc 45 45
30W
8 Putere instalata / apara‘t1 de iluminat stradal tip W 30 30
9 Putere totala instalata iluminat stradal kW 7.19 7.19
10 Numadrul de gateway-uri buc 1 -
11 Putere instalata gateway \ 3 -
12 Numdr concentratoare zonale buc 3 |
13 Putere instalata concentrator zonal W 2.1 2.1
14 Numir controler corp lampa buc 161 161
15 Putere instalata controler corp lampa W 0.3 0.3
16 Putere totala instalata iluminat §tradal inclusiv lw 795 794
componente telegestiune
17 Durata de functionare / an - 100% Ore/an 2905 2905
18 Energie electrica consumata - 100% / an kWh/an 21125.99 21096.11
19 Durata de functionare / an - 70% Ore/an 1245 1245
20 Energie electrica consumata - 70% / an kWh/an 6266.085 6266.085
21 Total energie electrica consumata / an kWh/an 27392.08 27362.20
22
22 Emisii de gaze cu efect de sera Tcoz 7.26 7.25
| Puterea totali nominali a surselor de lumini |
23 - S Kw
| ale corpurilor de iluminat propuse (Pnn) |
' Puterea totali a aparatajului de comandi al |
24 corpurilor de iluminat propuse - |

TELEGESTIUNE (cuprinzind controlere
de lampa3, controler zonal, gateway) (Pbn)




25

26 ' o 5 9,0 09.16
{ L " C ()
27 0 = A : 92.08 62.2(
DU
Elemente specifice iluminat public
Garantii lucrare si aparate/proiectoare iluminat Ani 5 5
LED
Durata de functionare aparat de iluminat LED Ore 100,000.00 100,000.00
Incadrare luminotehnica a strazii - M5M6 M5M6
Grad de protectie aparate/proiectoare iluminat i P66 P66
LED
Rezistenta la impact aparate/proiectoare
iluminat LED i K10 IK10
Clasa de protectie aparat iluminat stradala - /11 /1
Distributie lurpmogsa aparate/proiectoare ) stradala siradals
iluminat LED
Elemente tehnice de montaj
| Numarul de aparat; de iluminat stradale Buc 161 161
proiectate
2 Numdrul concentratoarelor de date Buc 3 1
3 Numarul statiilor Gateway Buc 1 -
4 Numarul de postu.rl'trafo PTZ 20/0,4kV Buc 3 3
utilizate
5 [naltimea de montaj a aparatelor de iluminat m g 3
stradale
6 Durata de executie a lucrarilor Luni 10 10
Elemente de natura economica
1 consum de energie electrica kWh/an 27392.08 27362.20
Costuri cu energie electrica / an pentru cost de .
2
2. 600 euro/MWh lei/an 82011.87 81922.41
3. Costuri intretinere sistem lei/an 11600 5800
4 Total costuri energ,sliz teél;c‘[rlca S1 Intretinere lei/an 93611.87 87722 41

cerea consum

[tuatia exis!

S-au avut in vedere la efectuarea calculelor urmatoarele;

Consum final anual de energie electricd in iluminat public= Consum anual de energie electrica

a corpurilor

de

iluminat propuse / an la 100%
din putere + Consum anual de
energie electrica a corpurilor de




iluminat propuse / an la 70% din
putere + Consum anual de
energie clectricd a sistemului de
telegestiune / an

unde :

Consum anual de energie electrici a corpurilor de iluminat propuse / an la 100% din putere =
energia consumata de aparatele
de iluminat la puterea totald
instalata timp 2905 de ore

Consum anual de energie electrica a corpurilor de iluminat propuse / an la 70% din putere -
= energia consumatd de
aparatele de iluminat la o putere
de 70% din puterea totala
instalata timp de 1245 de ore

Consum anual de energie electricd a sistemului de telegestiune / an = energia consumata de
sistemul de telegestiune la puterea nominala timp de 4150 de ore

Cf (kWh/an)=Pnn (kWh) * 2905 (h/an)+ Pnn*70% (kWh) * 1245 (h/an) + Pbn (kWh) * 4150
(h/an)

Scenariile previid o functionare a aparatelor de iluminat timp de 2905 ore la puterea
totala instalati si 1245 de ore la o putere de 70% din puterea totald instalata. Aceasta
functionare este asigurati de functia de dimare a sistemului de telegestiune.

Economia de energie s-a calculat cu formula:
Een(%)=(Ci-Cf)/Ci x 100

Scenariul recomandat de catre elaborator

Scenariul recomandat este 2 care asigura un sistem de iluminat complet si modern, economie
de energie mare cu eficienta luminoasa si energetica ridicata, cu cheltuieli de intretinere si
exploatare reduse.

Scenariul prevede montarea de aparate de iluminat cu LED, aparat cu un indice foarte bun de
redare a culorilor, eficienta energetica si luminotehnica ridicata, sistem de telegestiune si
dimming utilizind comunicatia wireless dar si asigurarea unui aspect modern al comunei.
Scenariul asigura rezolvarea problemelor majore ale sistemului de iluminat public si contribuie
reducerea puterii instalate coroborat cu marirea nivelului de iluminare si scaderea cheltuiclilor
cu intretinerea si cu energia electrica, elemente ce vor duce si la reducerea emisiilor de gaze
cu efect de sera cu 30.74%
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ANEXA 3

AUDIT ENERGETIC SI LUMINOTEHNIC
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AUT ANRE “Be” nr 1249910 04 2017 si CIA nr 12500/10 04 2017, SR-EN 1SO 9001 2015

PROEX INSTAL CONSULTING SRL CALARAS]

1.INFORMATII GENERALE
1.1. Denumirea obiectului lucrarii

AUDIT ENERGETIC SI STUDIU LUMINOTEHNIC
EFICIENTIZARE SI EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA VULTURU, JUDETUL
CONSTANTA prin Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat
public” , program finantat de catre Administratia Fondului pentru Mediu, MINISTERUL
MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR

1.2. Beneficiar

UAT COMUNA VULTURU, Jud. Constanta
1.3. Elaborator

SC.PROEX INSTAL CONSULTING

2.DEFINITII ST ABREVIERI

ANRE- Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

Audit energetic- procedura sistematica de obtinere a unor date despre consumul energetic existent
al unei cladiri sau al uni grup de cladiri, al unei activitdti si/sau instalatii industrial sau al serviciilor
private sau publice, de identificaare si cuantificare a oportunitatilor rentabile pentru realizarea unor
economii de energie si cuantificarea rezultatelor;

Biomasi- fractiunea biodegradabild a produselor, deseurilor si reziduurilor de origine biologica din
agriculturd (inclusiv substante vegetale si animale), silvicultura si industriile conexe, inclusiv
pescuitul si acvacultura, precum si fractiunea biodegradabila a deseurilor industriale si municipale,
codificate conform prevederilor legale;

Biolichid - combustibil lichid produs din biomasa utilizat in scopuri energetice, altele decat pentru
transport, inclusiv pentru producerea energiei electrice si a energiei termice destinate incalzirii si
racirii;

Biocarburant — combustibil lichid sau gazos pentru transport, produs din biomasa,

Centrala electrici — ansamblul de instalatii, constructii si echipamente necesare pentru producerea
de energie electrica; poate fi constituita din unul sau mai multe grupuri electrice;

Certificat verde- titlul ce atestd producerea din surse regenerabile de energie a unei cantitati de
energie electrica. Certificatul se poate tranzactiona, distinct de cantitatea de energie electricd pe care
acesta o reprezint, pe o piata organizatd, in conditiile legii;

Conservarea energiei- totalitatea activitatilor orientate spre utilizarea eficientd a resurselor
energetice In procesul de extragere, producer, depozitare, transport, distributie si consum al
acestora, precum si spre atragerea in circuitul economic a resurselor regenerabile de energie;
conservarea energiei include 3 componente esentiale- utilizarea eficientd a energiel, cresterea
eficientei energetice si inlocuirea combustibililor deficitari;

Consumator final- persoana fizica sau juridicd care cumpard energie exclusiv pentru consumul
propriu;

Contract de performanti energetica- acord contractual intre beneficiar si furnizorul unei méasuri
care are ca scop Imbundtétirea eficientei energetice, in mod normal ESCO, 1n care investitia necesara
realizarii masurii trebuie s fie platita proportional cu nivelul de imbunétatire a eficientel energetice
prevdzut in contract;

Distribuitor de energie- persoana fizica sau juridica autorizata responsabila cu transportul energiei
in vederea livrarii acesteia la consumatorii finali si la statiile de distributie care vand energie
consumatorilor finali;

Economii de energie- cantitatea de energie economisita, determinata prin masurarea si/sau estimarea
consumului Tnainte si dupd aplicarea uneia sau mai multor masuri de imbunatatire a eficientei
energetice;
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Eficientd energetica- raportul dintre valoarea rezultatului performant obtinut, constand in servicii,
mdrfuri sau energia rezultatd, si valoarea energiei utilizate in acest scop;

Energie- toate formele de energie disponibile pe piata, inclusiv energia electrica, energia temica,
gazele naturale, inlusiv gazul natural lichefiat, gazul petrolier lichefiat, orice combustibil destinat
incélzirii si racirii, carbune si lignit, carburanti, mai putin carburantii pntru aviatie si combustibilii
pentru navigatia maritima, si biomasa, definita conform Directivei 2001/77/CE a

Parlamentului European si a Consiliului din 27 septembrie 2001 privind promovarea electricititii
produse din sursele de energie regenerabile pe piata internd a electricitatii;

Finantare de citre terti- acord contractual care implica suplimentar fata de furnizorul de energie si
beneficiar, un tert. Valoarea finaciard a economiei generatd de imbunétatierea eficientei energetice
determind plata tertului. Acest tert poate sa fie sau nu o companie ESCO;

Instrumente financiare pentru economii de energie- orice instrument financiar, precum fonduri,
subventii, reduceri de taxe, imprumuturi, finantare de cétre terti, contracte de performanta energetica,
contracte de garantare a economiilor de enrgie, care sunt facute disponibile pe piatd de catre
institutiile publice sau organismele private pentru a acoperi partial sau integral costul initial al
masurilor de imbunatatire a eficientei energetice;

imbunﬁtﬁtire eficienta energetici- cresterea eficientei energetice la consumatorii finali ca rezultat
al schimbadrilor tehnologice, comportamentale si/sau economice;

Management energetic- ansamblul activitatilor de organizare, conducere si de gestionare a
proceselor energetice ale unui consumator;

Manager energetic- persoana fizica sau juridica atestata, prestatoare de servicii energetice, al carei
obiect de activitate este organizarea, conducerea si gestionarea proceselor energetice ale unui
consumator;

Misuri de imbunitatire a eficientei energetice- orice actiune care, in mod normal, conduce la o
imbunatétire a eficientei energetice verificabila si care poate fi misurata sau estimati;

Mecanisme de eficientd energetici- instrumente generale utilizate de guvern sau de organisme
guvernamentale pentru a crea un cadru adecvat ori stimulente pentru actorii pietei in vederea
furnizérii si achizitionarii de servicii enrgetice si alte masuri de imbunititire a eficientei energetice;
Planul national de actiune- planul prin care se stabilesc tintele nationale privind ponderea energiei
din surse regenerabile consumatd in transporturi, energie electrica, incalzire si racire in anul 2020,
tinand seama de efectele masurilor altor politici privind eficienta energetica asupra consumului final
de energie si masurile care trebuie adoptate pentru atingerea respectivelor obiective nationale;
Programe de imbunititire a eficientei energetice- activitati care se concentreaza pe grupuri de
consumatori finali si care, in mod normal, conduc la o imbunitatire a eficientei energetice
verificabild, masurabila sau estimabila;

Serviciu energetic- activitatea care conduce la un beneficiu fizic, o utilitate sau un bun obtinut dintr-
o combinatie de energie cu o tehnologie si/sau o actiune eficientd din punct de vedere energetic, care
poate include activititie de exploatare, intretinere si control necesare pentru prestarea serviciului care
este furnizat pe bazi contractuala si care, In conditii normale, conduce la o imbunatitire a eficientei
energetice;

Sistem de cote obligatorii- mecanismul de promovare a energiei electrice produse din surse
regenerabile de energie prin aplicarea cotelor anuale obligatorii de achizitie de certificate verzi;
Sistem de promovare- orice instrument, schema sau mecanism, care promoveazi utilizarea energiei
din surse regenerabile prin reducerea costurilor acestei energii, prin cresterea pretului la care aceasta
poate fi vandutd sau prin marirea, prin intermediul unor obligatii referitoare la energia regenerabili
sau in alt mod, a cantitdtii achizitionate de acest tip de energie; aceasta include, dar nu se limiteazi
la sistemul de promovare prin certificate verzi, ajutoare pentru investitii, scutiri sau reduceri de
impozite, rambursari de taxe, scheme de promovare privind obligatia de cumparare a energiei din
surse regenerabile;

Sistem de promovare prin certificate verzi- sistemul de cote obligatorii combinat cu
tranzactionarea certificatelor verzi;

Societate de servicii energetice- persoana juridica sau fizicd autorizatd, care presteaza servicii
energetice si/sau alte masuri de imbunatitirea eficintei energetice in cadrul instalatiei sau incintei
consumatorului si care, ca urmare a prestarii acestor servicii, acceptd un grad de risc financiar.
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OF PROEX INSTAL CONSULTING SRL CALARAST

AUT ANRE “Be™ o 12499010 00 2017 & CLA pr | 250001004 2007, SR-EN 150 90012015
Pata pentru serviciile prestate este bazatd, integral sau partial, pe imbunatatirea eficientei energetice
st pe indeplinirea altor criterii de performantd convenite Intre parti;
Surse regenerabile de energie- sursele de energic nefosile, respectiv: eoliana, solard, aerotermala,
geotermald, hidrotermala si energia oceanclor, energie hidraulicd, biomasd, gaz de fermentare a
deseurilor, denumit si gaz de depozit, si gaz de fermentare a ndamolurilor din instalatiile de epurare a
apelor uzate si biogaz.

Studiu luminotehnic
Tipul de activitate desfasurat pentru determinarea nivelului de iluminare in Ix, necesar la planul de lucru
si a uniformitatii acestuia (conform normativelor), a gradului de protectie la praf, apa sau potential mediu
explozibil.
o Geometria zonei de iluminat (Lungime X latime x inaltime)
¢ Pozitionarea corpurilor de iluminat existente (daca este cazul), distantele dintre ele, si alte elemente de
structura ale constructiei (stalpi, pereti, pod rulant,etc).

Corpurile de iluminat sunt insotite de sisteme de telegestiune care au rolul de a monitoriza si a
controla prin controlere corpurile de iluminat.

Abreviere de termeni si unititi de misurai :
SRE - Surse regenerabile de energie

GJ - Giga Joule

GW-Giga. Watt

GWh - Giga Watt ora

kWh — Kilo Watt ora

MJ — Mega joule

MW — Mega Watt

MW(el) — Mega Watt (capacitate electrica instalata)
MW(t) - Mega Watt (capacitate termica instalata)
PJ — Peta Joule

TJ — Terra Joule

Tep —Toni echivalent petrol

° C - Grade Celsius

Geal — Unitate pentru energie (1 Gigacalorie = 1,163
MWh) m2 - Metru patrat m3 —Metru cub h — Ora

W — Watt
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PROEX INSTAL CONSYLTIVE SRL CALARAST

INSTL CORSULTING ALT ANRE “Be” nr 12499/10 04 2017 si C1A nr [2500/10 04 2017, SR-EN 1SO 9001 2015
Abrevieri specifice iluminatului:

FLUX LUMINOS  INTENSITATE LUMINOASA ILUMINARE LUMINANTA
Lichtstrom Lichtstirke Beleuchtungsstarke Leuchtdichte

1 m?
4] l E L
Im cd Ix cd/m?

3.EFICIENTA ENERGETICA-CONTEXT

Imbunadtitirea eficientei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice nationale,
datoritd contributiei majore pe care o are la realizarea sigurantei alimentarii cu energie, dezvoltirii

durabile si competitivitatii, la economisirea resurselor energetice primare si la reducerea emisiilor de
gaze cu efect de sera.

Masurile de eficienta energeticd sunt recunoscute tot mai mult nu doar ca fiind un mijloc de a
ajunge la aprovizionarea durabild cu energie, reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd,
imbunititirea securitatii aproviziondrii si reducerea costurilor la import, ci si ca mijloc de promovare
a competitivitatii economiilor europene.

Consiliul European din 20 si 21 martie 2014 a subliniat eficacitatea pe care eficienta energetici
o are In reducerea costurilor energiei si a dependentei energetice. UE a stabilit standarde minime in
materie de eficientd energeticd si norme de ctichetare si de proiectare ecologica pentru produse,
servicii si infrastructurd. Aceste masuri vizeaza imbunititirea eficientei in toate etapele lantului
energetic, de la furnizarea de energie pana la utilizarea energiei de catre consumatori.

Principalele obiective ale actualului cadru pentru politica privind energia si clima:
m reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd (20%);

m ponderea energiei din sursele regenerabile (20%);

m imbundtatirile in domeniul eficientei energetice (20%).

m in 2012, nivelul emisiilor de gaze cu efect de serd a fost cu 18% mai scdzut in raport cu nivelul
inregistrat in 1990 si se estimeaza ca emisiile vor scadea in continuare, atingdnd niveluri cu 24% si,
respectiv, cu 32% mai reduse decat cele din 1990, pand in 2030 pe baza politicilor actuale;

m ponderea energiei din surse regenerabile in raport cu consumul final de energie a crescut, ajungind
la 13% 1n 2012, si se estimeaza ca va creste in continuare pentru a ajunge la 21% in 2020 si la 24%
in 2030;

m la sférsitul anului 2012, UE instalase aproximativ 44% din energia electrica produsa din surse
regenerabile la nivel mondial (cu exceptia hidroenergiei);

m intensitatea energeticd a economiei UE s-a redus cu 24% 1in perioada 1995-2011, in timp ce
imbunatatirile realizate in sectorul industrial au fost de aproximativ 30%.

m intensitatea emisiilor de dioxid de carbon generate de economia UE a scdzut cu 28% in perioada
1995-2010.
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~ munangajament ambitios de a reduce emisiile de gaze cu efect de serd. in conformitate cu foile de
parcurs pentru 2050, dar raspunzand provocarilor legate de eficacitatea costurilor si accesabilitatea
pretului;

m simplificarea cadrului de politicdi la nivel european, imbunititind in acelasi timp
complementaritatea si coerenta dintre obiective si instrumente;

m in acest cadru al UE, oferirea de flexibilitate statelor membre pentru a defini o tranzitie citre emisii
reduse de dioxid de carbon care sa corespunda circumstantelor lor specifice;

m consolidarea cooperérii regionale intre statele membre;

m mentinerea dinamismului care std la baza dezvoltarii surselor regenerabile de energie, printr-o
politica bazatd pe o abordare mai eficientd din punctul de vedere al costurilor;

m 0 infelegere clara a factorilor care determina costurile energiei, astfel incat politicile in domeniu s
{ind cont de obiectivul mentinerii competitivitatii intreprinderilor si accesibilitatii preturilor energiei;

m Imbunatétirea securitatii energetice;

m distribuirea echitabila a eforturilor intre statele membre, tindnd seama de circumstantele si
capacitatile lor specifice.

Un alt element al cadrului european 2030 este reforma sistemului de comercializare a
certificatelor de emisii. Parlamentul European si Consiliul au convenit asupra propunerii de a amana
licitarea a 900 de milioane de certificate de emisii pana in 2019/2020. Surplusul structural va persista
mult timp in perioada de comercializare de dupa 2020 (faza 4) dacd nu sunt luate masuri suplimentare
pentru reformarea ETS (Emission Trading Sistem). Pentru a asigura eficacitatea ETS in promovarea
investitiilor in tehnologii cu emisii scazute de dioxid de carbon la cel mai redus cost pentru societate,
este necesar sa se ia din timp o decizie pentru a face din sistemul ETS un instrument mai solid (in
opinia Comisiei, acest lucru se poate realiza cel mai bine prin crearea unei rezerve pentru stabilitatea
pietei la inceputul fazei 4 in 2021).

Alocarea gratuitd va continua si in 2030, cu scopul prevenirii delocalizarii industriilor
energointensive. Plafonul va scidea cu 2,2% incepand cu 2021. In acelasi timp, pentru a intensifica
cforturile cétre decarbonizare, din sumele incasate in urma tranzactiondrii certificatelor de emisii, se
vor infiinta doua fonduri, unul pentru inovare (care va sprijini demonstrative de reducere a emisiilor,
pe baza programului existent NER300), iar cel de-al doilea pentru modernizare, care va sprijini
modernizarea sistemelor energetice in Statele Membre cu venituri mici (in care PIB/cap de locuitor
nu depéseste 60% din media europeand, adica aproximativ zece State Membre).

Schema de mai jos prezinta pe scurt principalele elemente ale cadrului 2030:

Gaze Energii . | Eficienta | Interconectari
efect sera regenerabile | energetica | energie
: ; ? : oo electrica
oL P ill 2020 20% @ = +20% . 20%

-2030 2030 . -40% +27% L 27%*

Scenarii de decarbonizare:

m Lficientd energeticd sporitd. Angajament politic pentru reduceri foarte importante ale consumului
de energie; include, de exemplu, cerinte minime mai stricte pentru aparatura si cladirile noi;
renovarea in proportie mai mare a cladirilor existente; stabilirea de obligatii de reducere a consumului
energetic pentru utilitatile energetice. Acest scenariu conduce la scaderea cererii de energie cu 41%
pand in 2050, in comparatie cu nivelurile maxime din 2005-2006.
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m Tehnologii de aprovizionare diversificate. Nu este preferata nicio tehnologie; toate sursele de energie
pot concura in sistem de piata, farda masuri specifice de sprijin. Decarbonizarea este determinata de stabilirea
unor preturi ale carbonului, presupunind cé publicul accepta atat energia nucleara, cat si captarea si stocarea
carbonului (CSC).

m O pondere crescutd a energiei din surse regenerabile. Masuri solide de sprijin a surselor
regenerabile de energie, care conduc la o pondere foarte mare a acestora in consumul de energie final
brut (75% in 2050) si la o pondere de pana la 97% in consumul de energie electrica.

m /ntroducerea cu intdrziere a CSC. Asemanator cu scenariul ,,Tehnologii de aprovizionare diversificate”,
insa porneste de la ipoteza introducerii cu intarziere a CSC, ceea ce antrencazd o pondere mai mare a
energiel nucleare, decarbonizarea fiind determinata de pretul carbonului, mai degraba decét de progresele
tehnologice.

m O proporfie redusd a energiei nucleare. Asemandtor cu scenariul ., Tehnologii de aprovizionare
diversificate”, insd porneste de la ipoteza ci nu se va mai construi nicio centrala nucleard (cu exceptia
reactoarelor aflate In constructie in prezent), ceea ce conduce la o raspandire mai mare a CSC (aproximativ
32 % din energia electrica generata).

Scenarii de decarbonizare la nivelul UE-gama de valori in care se situeazd ponderca fiecadrui
combustibil in consumul de energie primard in 2030 si in 2050, comparativ cu rezultatele inregistrate in
2005 (in %).

4.SCOPUL AUDITULUI ENERGETIC SI LUMINOTEHNIC

Scopul auditului energetic este de a stabilii situatia existenta a sistemului de iluminat public
pentru a putea indica solutiile tehnico-economice ce trebuiesc implementate pentru a eficientiza
consumurile de energie si de a oferi o alternativa primariei, in vederea obtinerii unui consum rational
de energie prin retehnologizare si utilizarea eficientd a diferitelor surse de energii regenerabile,
existente la nivelul localitatii.

Obiectivele auditului energetic:

- analiza procesului energetic a iluminatului public;

- analiza costurilor cu energia;

- identificarea solutiilor tehnice de scadere a costurilor cu energia electrica;

Scopul auditului luminotehnic este de a stabilii proiectarea corespunzitoare a sistemelor de
iluminat artificial in vederea asigurdrii confortului vizual prin respectarea factorilor cantitativi si
calitativi impusi de normativul in vigoare 13201, precum si a implementarii unor solutii performante
din punct de vedere energetic se fac luand in considerare urmatoarele aspecte:

« alegerea adecvatd a echipamentelor electrice din punct de vedere functional,

» alegerea judicioasa a echipamentelor electrice utilizate, astfel incat instalatia de iluminat sa
prezinte un grad ridicat al eficientei energetice;

» alegerea adecvata a tipului de sistem de iluminat din punct de vedere al distributiei fluxului
luminos in spatiu;

* implementarea unor sisteme de iluminat mixte daca este cazul;

» utilizarea metodelor de calcul precise pentru stabilirea solutiei luminotehnice;

+ utilizarea programelor de calcul specializate pentru o dimensionare corectd a solutiilor de
lluminat in vederea evitdrii supradimensiondrii sau subdimensiondrii sistemelor de iluminat
artificial.

Solutia sistemului de iluminat normal se stabileste ludnd in consideratie situatia de seara/noapte,
atunci cdnd componenta naturald lipseste, astfel incat acesta sa indeplineascd o serie de cerinte:
functionale, estetice, economice si de performantd energetica.

Din punct de vedere al performantei energetice, sistemul de iluminat trebuie dimensionat astfel
incat consumul de energie electrica sa fie minim, in conditiile realizarii unui mediu luminos adecvat
activitatii umane desfasurate.

La alegerea sistemului de iluminat se au in vedere urmaétoarele aspecte:

9|Page



@ PROEX INSTAL COSULTING SRL CALARASH

..ﬁqmmm AUT ANRE “"Be™ nr £2400/10.04 2007 5i CLA ne 12500010 04 2017, SR-EN S0 90601 2015
« sarcina vizuala specifica categoriei de drum conform SR EN 13201;
* clasa de calitate a sistemului de iluminat;
* nivelul de iluminare impus prin normative SR EN 13201;
» modul de distributie a fluxului luminous;
* estetica.

Scopul studiului 1l reprezinta imbunatatirea calitatii mediului prin reducerea emisiilor de gaze
cu efect de serd prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu surse LED care sd determine o eficientd
energeticd ridicata si poluare luminoasd minima.

Obiectul studiului vizeaza modernizarea sistemelor de iluminat public prin inlocuirea corpurilor de iluminat
existente avind un consum ridicat de energie electrica cu corpuri de iluminat cu surse LED, completarea
sistemului de iluminat public existent cu corpuri de iluminat cu surse LED (in situatiile in care stalpii de pe
tronsonul respectiv nu sunt echipati cu corpuri de iluminat sau acestea sunt deteriorate/nefunctionale),

precum si achizitionarea si instalarea unui sistem de tdcgesllune
(1) In sensul prezentului studiu, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:
a) poluare luminoasa — suma tuturor cfectelor adverse ale luminii artificiale (de exemplu: intruziunea

in naturd a luminii artificiale care provoacd efecte negative asupra oamenilor si altor fiinte vii, lumina
artificiald prezentd acolo unde si/sau cand nu este nevoie, lumind de culoare nepotrivita sau lumini in exces
fatd de cerintele cantitative normate etc.);

b) sistem de telegestiune a iluminatului — sistem de monitorizare, comanda si transmisie de date care
permite obtinerea de informatii detaliate asupra retelei de iluminat in vederea optimizarii consumurilor de
energie, a costurilor si functiondrii acesteia si care poate grupa functiuni de reglare a fluxului fuminos la
nivelul intregului obiectiv de investitie, avand ca suport tehnologiile de comunicare si informationale actuale,
aplicat la sistemele de iluminat public, cu scopul de a asigura exploatarea eficienta si operativi a sistemului
de iluminat, cresterea nivelului de calitate a serviciului citre cetateni, scaderea emisiilor de CO2 si asigurarea
protectiei mediului inconjurétor;

c) sistem de iluminat public — sistem destinat sa furnizeze lumina pe timpul noptii unui spatiu public
exterior, ansamblu format din puncte de aprindere, cutii de distributie, cutii de trecere, linii electrice de joasa
tensiune subterane sau aeriene, fundatii, elemente de sustinere a liniilor, instalatii de legare la pamant,
console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armituri, echipamente de comanda,
automatizare si masurare utilizate pentru iluminatul public;

d) sistemul de distributie a energiei electrice — totalitatea instalatiilor detinute de un operator de
distributie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de sustinere si de protectie ale acestora, statii
electrice, posturi de transformare si alte echipamente electroenergetice conectate intre ele, cu tensiunea de
linie nominala pana la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la retelele electrice de
transport sau de la producatori catre instalatiile proprii ale consumatorilor de energie electrica;

e) lucrdri de modernizare — lucrdri fizice exprimate cantitativ, calitativ si valoric pentru ridicarea
nivelului performantelor prevazute initial;

f) iluminat stradal-rutier — iluminatul cailor de circulatie rutiera;

2) iluminat stradal-pietonal -— iluminatul cailor de acces pietonal;

h) operator de servicii de utilitati publice, denumit si operator — persoana juridica de drept public sau

de drept privat cu capital public, privat sau mixt, inregistratd in Romania, intr-un stat membru al Uniunii
Europene ori in alt stat, care asigurd nemijlocit furnizarea/prestarea in conditiile reglementarilor in vigoare,
a unui serviciu de utilitati publice sau a uneia sau mai multor activitati din sfera serviciilor de utilitati publice;
1) operator regional — operatorul societate reglementatd de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare, cu capital social integral al unora sau al tuturor unititilor
administrativ-teritoriale membre ale unei asociatii de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de
utilitati publice. Operatorul regional asigura furnizarea/ prestarea serviciului/activitatii de utilitati publice pe
raza de competentd a unitdtilor administrativ-teritoriale asociate, exploatarea sistemelor de utilititi publice
aferente acestora, precum si implementarea programelor de investitii publice de interes zonal ori regional
destinate infiintarii, modernizarii si/sau, dupd caz, dezvoltarii infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor
servicii/activitati, realizate in comun in cadrul asociatiei. Operatorul regional se infiinteaza in baza
hotdrarilor adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre ale unei
asociatii de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de utilititi publice, fie prin infiintarea unei
noi societdti, fie prin participarea la capitalul social al unuia dintre operatorii existenti detinut de o unitate
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administrativ-teritoriald membra a asociatiei de dezvoltare intercomunitard, in conformitate cu prevederile
Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorul regional este asimilat
organismelor prestatoare de servicii publice prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009
privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul
convergentd, aprobatd cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;

j) consumul initial anual de energie in iluminat public (kWh/an) (Ci) — consumul calculat dupa formula
Pie x 4.150, unde Pie = puterea totald instalata a corpurilor de iluminat existente cuprinse in proiect (in kW),
4.150 = numarul mediu de ore de functionare a corpurilor de iluminat;
k) puterea totald instalata a corpurilor de iluminat existente — (Pie) = (Pne + Pbe) x nr. de corpuri de iluminat
existente, unde Pne = puterca nominala a surselor de iluminat existente, Pbe = puterea balastului (pentru
corpurile de iluminat cu balast). Puterca balastului va fi, Tn acest caz, maximum 15% din puterea nominala
a surselor de iluminat existente;
l) consum [inal anual de energie electrica in iluminat public, consum calculat dupd formula Pin x 4.150 x nr.
de corpuri de iluminat propuse a fi inlocuite si completate prin proiect, unde Pin = puterea totala instalatd a
corpurilor de iluminat nou-montate (kW), 4.150 = numarul mediu de ore de functionare a corpurilor de
iluminat.
NOTA: Pin = (Pnn + Pbn), unde:
Pin (kW) = puterea totala instalatd a corpurilor de iluminat nou-montate;
Pnn (kW) = puterea totald nominala a surselor de lumind ale corpurilor de iluminat nou-montate;
Pbn (kW) = puterea totald a aparatajului de comanda al corpurilor de iluminat nou-montate (cuprinzand
aparataj de alimentare si control ale surselor);
m) economie de energie (%) — procentul rezultat din raportul consumului initial anual de energie In
iluminatul public (kWh/an), asa cum este definit la lit. s), si consumul final anual de energie (kWh/an)
rezultat in urma implementarii proiectului, asa cum este definit la lit. t), calculat dupd formula Een = (Ci-
Cf)/Ci x 100;
n) obiectiv de investitii — rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizarii
unuia sau mai multor obiecte de investitii, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigurad
satisfacerea cerintelor formulate de beneficiarul investitiei si de investitor;

0) puterea nominald — puterea exprimata in W a sursei/ surselor de lumina, termen utilizat la evaluarea
consumului energetic al unui corp de iluminat fard a lua in calcul si consumul aparatajului de comanda;
p) puterea totald instalata a corpurilor de iluminat proiectate (si nou-montate) — puterea totala instalata

exprimatd in W a corpurilor de iluminat nou-montate (cuprinzdnd puterea totald a surselor de lumina,
impreund cu puterea aparatajului de comanda (alimentare si control);

q) dimare — termen tehnic (imprumutat din limba engleza) utilizat in general pentru a desemna reglajul
prin variere al fluxului luminos al unei/unor surse de lumina;
r) dimer — aparat utilizat pentru varierea fluxului luminos al unei/unor surse de lumina;

aa) CLO (constant light/lumen output) — termen tehnic desemnéand mentinerea constanta a fluxului luminos
pe toatd durata de viatd (de functionare) a unui corp de iluminat, functie care cu ajutorul unui dispozitiv de
control compenseaza continuu scaderea fluxului luminos al aparatului de iluminat datoratd
imbatranirii/uzurii acestuia; functia este compatibila cu dimarea si printr-o programare de precizie protejeaza
sursa LED, reduce degradarea si schimbarea temperaturii de culoare si face economie de energie electrica
pe intreaga durata de viata a sistemului de iluminat.

(2) in cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate urmatoarele reguli de interpretare:

a) termenul de ,,zi” sau ,,zile” reprezintd zi calendaristica ori zile calendaristice, daca nu se specifica
altfel. Termenul se calculeaza fard a se lua in calcul prima si ultima zi, iar cdnd ultima zi cade intr-o zi
nelucrdtoare, termenul se prelungeste pana in prima zi lucratoare care urmeazd. Documentele si actele
solicitate prin ghid pot fi utilizate si in data eliberarii lor;

b) cu exceptia unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ si forma de plural si
viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

(3) In cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate urmatoarele acronime:

a) TVA — taxa pe valoarea adaugat;
b) UAT — unitate administrativ-teritoriala;
c) DALI — documentatie de avizare a lucrérilor de interventii.
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Studiul cuprinde analiza privind stabilirea solutiilor optime in ceea ce priveste
modernizarea iluminatului public pe strazi din Comuna Vulturu, judetul Constanta.

eficientizarea si

Analiza este facuta ludnd in calcul parametrii tehnici si functionali, rentabilitatea, eficienta sistemului de
iluminat public, asigurarea unui nivel de iluminat conform normativelor in vigoare, coraborat cu optimizarea
consumului de energie electrica, precum si tinand cont de Strategia de Dezvoltare a Comunei VULTURU,
judetul Constanta.

Se doreste in primul rand cresterea eficientei iluminatului public din punct de vedere al scaderii costurilor
de consum energetic, intretinere si mentenanta.

Se are in vedere si cresterea gradului de securitate a cetatenilor din cadrul comunitatii si deasemenea se are
in vedere si cresterea gradului de siguranta a circulatiei rutiere si pietonale.

Din punct de vedere al protectiei mediului se propune reducerea poluarii luminoase si a poluarii cu emisii
CO2.

Realizarea unui iluminat corespunzator determina in special imbunatatirea climatului social si cultural prin
cresterea sigurantei activitatilor pe durata noptii.

Totodata, iluminatul corespunzator al trotuarelor reduce substantial numarul de agresiuni fizice, conducand
la cresterea increderii populatiei pe timpul noptii.

[luminatul eficient presupune scaderea infractionalitatii si securitate sporita.

5.AUDIT ENERGETIC

TIPURI DE LAMPI SI EFICIENTA LUMINOASA

TEHNOLOGIE DURAT | EFICACITAT | TEMPERATUR | IR | TIMP DE | AVANTAJE/
A DE E A DE C PORNIR | DEZAVANTAJ
VIATA CULOARE CR | E E
(ore) Lm/w k | minute N
INCANDESCENT | 1000- 11-15 2800 90 | instantane | eficacitate
A 5000 u redusa,
durata de viata
B mica |
VAPORI 12.000- 13-48 4000 15- | <15 eficacitate
MERCUR 24.000 55 redusa,
radiatii uv,
contine mercur
HALOGENURI 10.000- 60-100 3000-4000 80 | <15 intretinere
METALICE 15.000 scumpa
radiatii UV,
contine mercur si
plumb,
risc de spargere
la sfarsitul
duratei de viata
SODIU LA | 12.000- 45-130 2000 30 | <15 indice CRI slab,
INALTA 24.000 lumina galbena,
PRESIUNE contine mercur si
i B plumb
SODIU LA | 10.000- 80-180 1800 0 <15 indice CRI slab,
JOASA 18.000 lumina galbena,
PRESIUNE |
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contine mercur si
plimb
FLUORESCENT 10.000- 60-100 2700-6200 70- | <15 radiatii UV,
20.000 90 contine mercur,
predispus la
spargere.
lumina non-
L directional difuza
FLUORESCENT 12.000- 50-72 2700-6200 84 | <I15 durata de viata
COMPACT 20.000 mica,
epuizare,
sensibilitate  la
temperaturi
scazute (flux
redus, ratari la
pornire),
- contine mercur
INDUCTIE 60.000- 70-90 2700-6500 80 | instantane | cost initial mai
100.000 u ridicat,
directionalitate
limitata,
contine  plumb,
influenta
negativa la
- caldura ]
LED 50.000- 70-150 3200-6400 80- | instantane | cost initial relativ
100.000 90 |u ridicat,nu contine
plumb,durata
mare de
viata,distributie
uniforma a
luminii,indice
CRI foarte
bun,costuri  de
| intretinere medii.

SITUATIA EXISTENTA SI DEFICIENTE

SITUATIA EXISTENTA

[luminatul public existent in Comuna Vulturu este asigurat de catre un sistem de distributie a energiei
clectrice de joasa tensiune de tip aerian, comun cu cel de alimentare a consumatorilor casnici care se prezinta
astfel:

e Retelele de distributie a energiei electrice 0,4kV existente :

— sunt aeriene si in majoritate tip clasic cu conductoare neizolate si cu nul comun cu reteaua de alimentare a
consumatorilor particular ;

— aceastea asigurd transportul energiei electrice de la punctul de aprindere iluminat public, aflate in zona
postului de transformare existent PTA 20/0,4kV, la aparatele de iluminat public existente ;

e Posturi de transformare existente sunt de tip aerian :

— aceasta asigurd alimentarea punctului de aprindere iluminat public si sunt aeriene tip 20/0,4kV ;

e Punct de aprindere iluminat public (aflat in afara postului de transformare):

— din accsta sc comanda si se alimenteaza cu energie electrica iluminatul public, instalatia de iluminat
public existent ;

13|Page



PROEX
ST O T

PROEX INSTAL CONSULTING SRL CALARASI

— punctul de aprindere care asigura comanda centralizata a actualului sistem de iluminat alimentat din
postul de transformare 20/0,4kV existent este externalizat .
e Stalpii existenti :
—sunt din beton tip SE 4 si SE10/11 pozati in fundatii de beton, amplasati unilateral :
—acestia asigurd sustinerea retelelei LEA 0,4kV iluminat public si de alimentare cu energie electrica, precum
si a retelelor de fibra optica, dar si a consolelor si aparatelor de iluminat public ;
e Aparatele de iluminat public existente :
— acestea sunt echipate cu corpuri de iluminat LED DE 70 W fara telegestiune montate pe console metalice
din teava OLZn cu diametrul de 42/60mm, amplasate in varful stalpului de beton;
e Prelungiri (console) metalice :
— sunt confectionate din teava de 1 1/2 sau 2 toli zincate si asigura prinderea pe stalp si orientarea
corpurilor de iluminat fata de carosabil prin intermediul unor coliere confectionate din platbanda zincata
fixate la varful stalpilor de beton prin strangere cu suruburi, saiba si piulita ;
¢ Cablul de alimentare al aparatului de iluminat public, in reteaua aeriana de tip LEA 0,4kV
— este de tip CYY-F 3x1,5mm? si realizeaza prin intermediul clemelor de conexiune tip Cdd 15 il.,/Cdd cn,
pentru iluminat;
e Prize de impamantare ;
e Aprinderea sistemului de iluminat public stradal se realizeaza prin sistemul de aprindere stingere in
punctele de aprindere cu fotocelula/ceas astroprogramabil.

La momentul actual, delimitarea din punct de vedere a proprietatii fata de distribuitorul de energie electrica
se face la punctul luminos, la clemele de legatura ale cablului de legatura cu reteaua LEA 0,4kV iluminat
public, retelele de alimentare cu energie eléctrica fiind cu nul comun.

Modul de utilizare a instalatiei electrice de iluminat public ar trebui reglementat prin intermediul unei
Conventii de exploatare incheiat intre furnizorul si distribuitorul de energie electrica.

Starea generala a sistemului de iluminat public este ingrijoratoare din cauza urmitoarelor aspecte :

» retele i echipamente invechite, ineficiente si cu un grad inaintat de uzurd, datoritd exploatarii
indelungate, apropiata de durata normala de exploatare :

> costuri cu energia electricd nejustificat de mari fata de eficienta luminoasa;

» costuri de intretinere / mentinere foarte mari generate de starea proastd a sistemului ;

» se inregistreaza un numar mult prea mare de reclamatii si implicit de interventii, comparativ cu sistemele
reabilitate din alte localitafi; acestea trebuie gestionate si creaza necesar de resurse s1 un curent de opinie
nefavorabil in rdndul contribuabililor;

» nu acoperd activitatea nocturnd a unor importante segmente de populatie, generand stari de teama,
insecuritate $i favorizand posibilitatea aparitiei vandalismului si a fenomenelor criminale ;

» distributia in teritoriu a punctelor luminoase este inechitabila si neeficienta;

» distribufia luminii este neconforma cu standardele in vigoare si creazi dificultati participantilor la trafic
(disconfort, perceptie tirzie si incorectd a obstacolelor, orbire, lipsa de fluenta in trafic, etc) ;

Din auditul efectuat prezentata in Anexa 1 s-a constatat ca exista in mare parte o distributie buna a stalpilor
de iluminat, dispusi la distante intre ei de 32 -45 m unilateral .
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Sistemul de iluminat public este caracterizat in mare parte printr-o stare buna reprezentata prin stalpi ce au
retea de alimentare cu energie electric a iluminatului public, console si aparate de iluminat pe marea
majoritate a stalpilor, puncte de aprindere a iluminatului public.

Mai jos prezentam situatia existenta a sistemului de iluminat public astfel :

COMUNA VULTURU
. Nr. t;tal | .
! lampa ampai purere numi
Strada (ml.) (buc.)
(buc.) LED
120 W 80 W
Str. Principala-Eroilor 2065 59 59 5 54
Str. Preot Anton
Popescu 1995 57 57 1 56
TOTAL 4060 116 116 6 110
Tabel 1 — situatia existenta sistemului de iluminat public stradal
Nr.crt. Denumire materiale/echipamente UM Cantitate
- Stalpi beton Buc 116
L L Aproximativ
5 Retea LEA 0,4kV iluminat public si alimentare km
' consumatori casnici
4060
3. Aparate de iluminat LED 80W fara telegestiune Buc 110
4. Aparate de iluminat LED 120W fara telegestiune Buc 6
8. Console de sustinere din teava METALICA Buc 116
9. Post de tranformare 20/0,4 kV existente Buc 3
10 Puncte de aprindere iluminat public externalizate din Buc 3
' posturile de transformare tip PTZ 20/0,4kV existente
11 Pu.terea totalad .1nstailata a.corpurl.lor de iluminat KW 9.520
existente cuprinse in proiect- (Pie)
12. Puterea absorbita kW 269.608
13. Durata estimata de functionare/an Ore 4150
14, E}((:)ir)lsumul initial anual de energie in iluminat public KWh 39508
Cost al energiei electrice consiimate estimare(pentru .
15. 600 curo/MWh) lei 118286.95
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16, Incadrarea luminotehnica a strazii — conform SR EN i M5/M6
13201 - B

17. Gradul de protectie al aparatului de iluminat - [P64
Caracteristici geometrice stradale |

1 Numarul de benzi de circulatie Buc 2

2 Latime drum | m | 5-8

3. | Distanta stalp drum retragere m 0.5-5 |

L Distanta intre stalpi m 32-42
5 Inaltimea de montaj al aparat de iluminat m 8 |
6 Dispunere stalpi - Unilateral

Ci (kWh/an) = Pie(kW) x 4.150(h/an)
Pie(kW) = (Pne+ Pbe) x nr. de corpuri de iluminat existente,
unde: Pne (kW) = puterea nominala a surselor de iluminat existente,
Pbe (kW)= puterea balastului (pentru corpurile de iluminat cu balast).

Identificarea deficientelor sistem iluminat public

In prezent starea generala a elementelor apartinand infrastructurii sistemului de iluminat stradal din zona

de interes prezinta urmatoarele aspecte negative constatate in urma auditului realizat:

* Aspectul nocturn al oras nu reuseste sa puna in valoare toate clementele stradale;

+ Aparatele de iluminat public nu contin elemente ce pot permite implementarea unui sistem de telegesiune
si diming ;

+ Consolele de sustinere au unghiuri si aruncari diferite, fiind amplasate neuniform, creind atfel o
uniformitate scazuta ;

+ Retele aeriene deteriorate si al caror pozare poate genera defecte dar si accidente de natura electrica si de
electrosecuritate a oamenilor si a bunurilor materiale ;

# Sistemul de iluminat public nu contine elemente care sa permita eficientizarea si economia consumului
de energie electrica ;

= Aspectul urban al localitatii este inadecvat datorita multitudinii de retele electrice, ce se afla amplasate
neingrijit pe stalpi, care creeaza un aspect neingrijit ;

% Nerespectarea conditiilor de incadrare luminotehnica a sistemului de iluminat public stradal ;

= Stalpii din beton si retelele sunt vechi si prezinta elemente de deteriorare .

In ceea ce priveste sursele de lumina se prezinta urmatoarele considerente:

Din considerente economice exista tendinta sa se utilizeze surse de lumina ieftine si de cele mai
multe ori se utilizeaza surse cu flux luminos si durata de viata scazute.
In cadrul aparatelor de iluminat eficienta luminoasa a aparatului de iluminat este influentata de tipul
aparatului, caracteristicile aparatului de iluminat, gradul de protectie (IP), starea de curatenie a
dispersorului acestuia, tipul si starea (durata de utilizare) sursei de lumina, fluxul luminos rezultat este
mult diminuat fata de fluxul luminos al unei surse noi iar efectul final este un nivel de iluminare scazut la
un consum energetic ridicat.
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Factorul de emisie pentru consumul de electricitate

Pentru a calcula emisiile de CO» care urmeaza sa fie atribuite consumului de electricitate, este necesar
sa se determine factorul de emisie. Acest factor de emisie va fi folosit pentru orice consum de electricitate,
inclusiv in transportul feroviar. Principiul general este ¢a se poate utiliza factorul de emisie national sau un
factor de emisie european. Pe langa aceasta, daca autoritatea locald a decis sd includa in SEAP masuri privind
productia localad de electricitate sau daca achizitioneaza electricitate ecologica certificata, se va calcula un
factor de emisie local care sa reflecte beneficiile pe care le genereaza aceste masuri in cazul emisiilor de
CO». In aceste cazuri se poate folosi urmétoarea regula simpla':

EFE = [(TCE - LPE - GEP) * NEEFE + CO2LPE + CO2GEP| / ( TCE)

Unde

EFE = factorul local de emisie pentru electricitate [t/MWh]

TCE = consumul total de electricitate pe teritoriul autoritatii locale (conform tabelului A din model)
[MWh]

LPE = productia locala de electricitate (conform tabelului C din model) [MWh]

GEP = achizitiile de electricitate ecologica de catre autoritatea locald (conform tabelului A)

[MWh]

NEEFE = factor de emisie national sau european pentru electricitate (la alegere) [t/MWh]

CO2LPE = emisii de CO» datorate productiei locale de electricitate (conform tabelului C) [t]
CO2GEP = emisii de CO; datorate productiei de electricitate ecologica certificata [t]

AUDIT ENERGETIC SIP VULTURU SI CALCULUL ECONOMIEI DE ENERGIE ELECTRICA
ILUMINAT PUBLIC DUPA IMPLEMENTARE PROIECT
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COMUNA VULTURU
- Nr. - N
Lungime Stalpi total
retea corp .
lampi lep corp )
lampéa/putere/numir
Nr.
strad ml. buc.
ort Strada (ml.) (buc.)
(buc.)
LED
30W |35W |s0W 100w
MODERNIZARE
ILUMINAT PUBLIC
Str. Principala-Eroilor 2065 | 39 59 0 0 53 6
Str. Preot Anton Popescu 1995 57 57 o| 56 0 1
EXTINDERE ILUMINAT
3 | Str. Mihai Viteazu 60 2 2 2 0 0 0
4 | Str. Razoare 240 8 8 8 0 0 0
5 | Str. Podului 330 11 11 11 0 0 0
6 | Str. Vasile P. 270 9 9 9 0 0 0
7 | Str. Preot Anton Popescu 150 5 5 5 0 0 0
8 | Str. Eroilor-prelungire 300 10 10 10 0 0 0
TOTAL 5410 161 161 45 56 53 7
Nr.
Lungime ~ . | total .
£ Stalpi Tip corp
retea corp - -
Nr. = lampé/putere/numir
: LUCRARI lampa
r (ml.) (buc.)
(buc.) LED
30W | 35W | 60W 100 W
MODERNIZARE
1 | ILUMINAT PUBLIC 4060 116 116 0 36 >3 7
EXTINDERE ILUMINAT
2 | PUBLIC 1350 45 B 45 0 0 0
TOTAL 5410 161 161 45 56 53 7
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Echipamentele si materialele utilizate pentru montaj sunt :
1. Aparate de iluminat /stalpi extindere

VSTAL CORISULTING SRL CALARAS]

mmﬁ'ﬁlﬂl\gﬁnm ALT ANRE “Be” nr 12499/10 04 2017 si C1A mr 12500/10 04 2017, SR-EN 1SO 9001 2015

Nr.crt. | Denumire lucrare UM Cantitate
Plantare stalpi metalici+fundatii buc 45
1 Montare aparat ilum.stradal tip 1 - LED 100 W, B 7
B [P66. 1K10 .-
5 Montare aparat ilum.stradal tip 2 - LED 60 W, n 53
1P66, IK 10 He
3 Montare aparat ilum.stradal tip 3 - LED 35 W, B 56
IP66, K10 He
5 Montare aparat ilum.stradal tip 4 - LED 30 W, Buc 45
[P66, IK10
3 Cablu alimentare tip Cyy-f 3x1.5mm’ m 483
4 Cleme de legatura tip Cdd15 il/cn Buc 348
5 Cablu LES acyaby 3x6 mm? M 1350
2. Console
Nr.crt. | Denumire lucrare UM Cantitate
1 Montare console sustinere aparat iluminat stradal Buc 161
1 brat
3. Sistem de telemanagement — iluminat public
Nr.crt. | Denumire lucrare UM Cantitate
Montarea concentratoarelor de date zonale 1
1 Buc
2 Instalarea sistemului de operare local Buc 1
3 Configurarea sistemului de telegestiune si probe de Buc 1
functionare “
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PRINCIPALII PARAMETRII AI SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC PROIECTAT
S-au avut in vedere la efectuarea calculelor urmatoarele:

Nr.crt. Denumire lucrare UM Scenariu 1 Scenariu 2
1. Tensiune de alimen-tare, frecventa V/Hz 400/50-60 400/50-60
Calculul necesarului de energie electrica si
costuri -
1 Numarul de aparate de iluminat stradal — tip Buc 53 53
60W B L
) Putere instalata / aparai[ de iluminat stradal tip W 60 60
3 Numarul de aparate de iluminat stradal — tip Buc 56 56
35W
4 Putere instalata / apara; de iluminat stradal tip W 35 35
Numarul de aparate de iluminat stradal — tip
5 100W Buc 7 7
6 Putere instalata / apara; de iluminat stradal tip W 100 100
7 Numarul de aparate de iluminat stradal — tip Buc 45 45
30W
8 Putere instalata / aparaét‘ de iluminat stradal tip W 30 30
9 Putere totala instalata iluminat stradal kW 7.19 7.19
10 Numarul de gateway-uri buc 1 -
11 Putere instalata gateway W 3 -
12 Numar concentratoare zonale buc 3 1
13 Putere instalata concentrator zonal W 2.1 2.1
14 Numar controler corp lampa buc 161 161
15 Putere instalata controler corp lampa \'Y 0.3 0.3
16 Putere totala instalata iluminat §tradal inclusiv Kw 795 724
componente telegestiune
17 Durata de functionare / an - 100% Ore/an 2905 2905
18 Energie electrica consumata - 100% / an kWh/an 21125.99 21096.11
19 Durata de functionare / an - 70% Ore/an 1245 1245
20 Energie electrica consumata - 70% / an kWh/an 6266.085 6266.085
21 Total energie electrica consumata / an kWh/an 27392.08 27362.20
22
22 Emisii de gaze cu efect de sera Tcoz 7.26 7.25
Puterea totala nominali a surselor de
23 lumina ale corpurilor de iluminat propuse
 (Pnn)
Puterea totali a aparatajului de comanda al
2a | corpurilor de iluminat propuse -
| TELEGESTIUNE (cuprinzind controlere
| de lampi, controler zonal, gateway) (Pbn)
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Consum anual de energie electrici a

AUT ANRE ™ B nr. I’N‘)ﬂ/[) (J4()I7 si CTA nr 12300/10 04 2017, SR-EN 1SO )O(H 2018 .
' Puterea totala instalata a corpurilor de
iluminat propuse (Pin)

1.24

lectrica r‘_|j:‘[, de

I

| sistemului de telegestiune / an (Cbn) kWh/an ‘ 2504 L
Consum final anual de energie electriciin |
| iluminat public(Cf) ‘ kWh/an ‘ ks £oesa0
Elemente specnfice iluminat publlc
Garantii lucrare si aparate/proiectoare iluminat Ani 5 5
LED -
Durata de functionare aparat de iluminat LED Ore 100,000.00 100,000.00
Incadrare luminotehnica a strazii - M5M6 M5SM6
Grad de protectie aparate/proiectoare iluminat ) P66 P66
LED
Rezistenta la impact aparate/proiectoare
iluminat LED i [K10 IK10
Clasa de protectie aparat iluminat stradala - /11 /1
Distributie lurplnogsa aparate/proiectoare i stradala stradala
iluminat LED
Elemente tehnice de montaj
1 Numarul de aparate de iluminat stradale Buc 161 161
proiectate
2 Numarul concentratoarelor de date Buc 3 1
3 Numarul statiilor Gateway Buc 1 -
4 Numarul de postu'rl'trafo PTZ 20/0,4kV Buc 3 3
utilizate
5 Inaltimea de montaj a aparatelor de iluminat m g 3
stradale
Durata de executie a lucrarilor Luni 10 10
Elemente de natura economica
1 consum de energie electrica kWh/an 27392.08 27362.20
Costuri cu energie electrica / an pentru cost de .
2. 600 curo/MWh lei/an 82011.87 81922.41
3. Costuri intretinere sistem lei/an 11600 5800
4 Total costuri energslies teel:rzlctrlca S1 intretinere lei/an 93611.87 87722.41

i 1N}

S-au avut in vedere la efectuarea calculelor urmatoarele:

Consum final anual de energie electrica in iluminat public= Consum anual de energie electricd a

corpurilor de iluminat propuse /
an la 100% din putere + Consum anual de
energie electricd a corpurilor de iluminat
propuse / an la 70% din putere + Consum
anual de energie electrica a sistemului de
telegestiune / an
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|METAL CONSULTING

unde :

Consum anual de energie electricd a corpurilor de iluminat propuse / an la 100% din putere = energia
consumata de aparatele de iluminat la
puterea totala instalata timp 2905 de ore

Consum anual de energie electrica a corpurilor de iluminat propuse / an la 70% din putere - = energia
consumata de aparatele de iluminat la o
putere de 70% din puterea totala instalata
timp de 1245 de ore

Consum anual de energie clectrica a sistemului de telegestiune / an = energia consumata de sistemul de
telegestiune la puterea nominala timp de 4150 de ore

Cr (kWh/an)=Pnn (kWh) * 2905 (h/an)+ Pnn*70% (kWh) * 1245 (h/an) + Pbn (kWh) * 4150 (h/an)

Scenariile prevad o functionare a aparatelor de iluminat timp de 2905 ore la puterea totala
instalata si 1245 de ore la o putere de 70% din puterea totala instalati. Aceasti functionare este
asigurata de functia de dimare a sistemului de telegestiune.

Economia de energie s-a calculat cu formula:
Een(%)=(Ci-Ct)/Ci x 100

Reducerea emisiilor de CO2

Cantitatea de emisii de CO2 per kWh generat depinde de specificul fiecarei tari si se calculeaza in functie
de gradul de utilizare a combustibililor fosili in procesul de generare a electricitafii in tara sau regiunca
respectivd. De exemplu unde se folosesc mai multe centrale electrice pe carbon emisiile sunt mai mari,
unde ponderea centralelor cu emisii reduse este mai mare, cum ar fi centrale de energie regenerabila,
centrale hidroelectrice sau nucleare acolo cantitatea medie pe tard este mai mica.

Daca consideram ca in prezent avem un consum energetic de 39.508,00k W/an obtinut din facturile de
energie electrica iluminat pe anul 2021, adica o cantitate a emisiilor de gaze cu efect de sera de 10.4696
tone de COz/an.

Iar pentru situatia proiectata avem :

W(100%) = [(53buc * 60 W/buc)(56buc*35 W/buc)(7 buc * 100 W/ buc)( 45 buc*30 W/buc)*
2905/1000]+[(1buc*2.1W(concentrator)+161 buc*0.3W(controler lampa)*4150h) / 1000)] =
21096.11kWh/an

W(70%) = [(53buc * 60 W/buc)(56buc*35 W/buc)(7 buc * 100 W/ buc)( 45 buc*30 W/bue)*70% *
1245 ore) / 1000 = 6266.085 kWh/an

Energia electrica total consumata pe an este de :

W = W(100%) + W(70%) = 27362.20Kwh/an

Deci rezulta o cantitate a emisiilor de gaze cu efect de sera de 7.2510 tone de CQO2/an.

Concluzie : are loc o reducere de 30.74% a emisiilor de gaze cu efect de sera fata de situatia existenta.

Concluzie: ca urmare a aplicarii modernizarii sistemului de iluminat stradal conform scenarinlui 2 se
preconizeaza o reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera 3.2186 tone CO: / an.

EFICIENTA ENERGETICA A SIL PUBLIC SE ASIGURA PRIN;

PROIECTARE
MAIL eficiente si corect alese

"IUtilizare software pentru amplasarea corecta

[JAlegerea claselor conform standardelor SR EN 13201
22 |
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Dimming pe perioada noptii cu incadrarea in clasa corecta
CONTROL
Stabilirea programelor optime de functionare

|Gruparea AIL in functie de aplicatii
Dimming
‘Contorizarea corecta
Eliminarea furturilor

6. AUDIT LUMINOTEHNIC

Specific abordarii iluminatului public in Romania este reducerea bugetelor pentru itluminatul stradal, in
timp ce costurile cu energia si intretinercasi mentinerea SIP cresc. Din cate se poate observa, problematica
iluminatului public este destul de complexa si departe de a 0 mentine in pozitia de "cenusareasa" a facilitatilor
publice asigurate de administratiile locale. In acest context, un rol major il reprezinta relatia cu distribuitorul
de energie.clectrica, care a gestionat pana acum cea mai mare parte a sistemelor de iluminat public din tara.

Cum insa acelasi furnizor gestioneaza si iluminatul casnic si in mare masura cel industrial, 1ata o lista
cu principalele probleme generate:

e nu exista un transfer protocolar de gestiune intre distribuitorul de energie electrica si primarii,
¢ nu exista o diferentiere clara in toate situatiile a retelelor de distributie de iluminat public fata de celelalte
retele de distributie (casnic, industrial);

CLASE DE ILUMINAT CONFORM SR-EN 13201

ILUMINATUL CAILOR RUTIERE

Class Luminance of the road surface of the carriageway for the dry Disability Lighting of
and wet road surface condition glare surroundings

N Dry conditions Wet Dry Dry

conditions conditions
L Us Uy » Uswb Sfrie Rid

[minimum [minimum] [minimum]} [minimum)] [maximum] [minimum]

maintained] %
cd-m?

M1 2,00 0,40 0,70 0,15 10 0,35
M2 1,50 0,40 0,70 0,15 10 0,35
“_—l\g ------ 1,00 0,40 0,60 0,15 15 0,30
M4 0,75 0,40 0,60 0,15 15 0,30
M5 0,50 0,35 0,40 0,15 15 0,30
M6 0,30 0,35 0,40 0,15 20 0,30

23| Page




PROEX INSTAL cSULING SRL CALARASH

[LUMINATUL TROTUARELOR s
Class Horizontal illuminance
E Uo
[minimum maintained] | [minimum]
Ix
Co 50 0,40
Cl1 30 0,40
C2 20,0 | 0,40
C3 15,0 0,40
Cc4 10,0 0,40
C5 7,50 0,40
ILUMINARE CORECTA-UNIFORMA [LUMINARE NEUNIFORMA

CLASE DE ILUMINAT CONFORM SR-EN 13201 STABILITE IN COMUNA VULTURU UTILIZAND
PROGRAMUL DIALUX
- Localitatea Vulturu

Alegerea aparatelor de iluminat s-a facut tinand cont de iluminarea asigurata de clasa de iluminat aleasa
rezultata din tabelul de mai jos:

. Indice de Criteriu
Parametru Optiune
evaluare selectat
Foarte mare 3.00 0.00 )
Viteza Mare 2.00 0.00
Moderata 1.00 0.00
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Mica 0.00 0.00
Foarte mare 1.00 0.00 |
Mare 0.50 0.00 |
Volumul de trafic Moderat 0.00 0.00
Mic ) -0.50 0.00
Foarte mic -1.00 -1.00
Mixt cu procent mare de trafic 700 0.00
nemotorizat
Compozitia traficului Mixt 1.00 0.00
Doar motorizat 0.00 0.00
Separare intre sensurile - Nu 1.00 1.00
de mers Da 0.00 0.00
) ) Mare 1.00 0.00
vael;‘;lf)‘;el:gl':a“m ~ Moderata 0.00 0.00
Mica -1.00 0.00
Ghidaj vizual/control Slab 0.50 0.00
trafic Moderat sau bun 0.00 0.00
Punctaj 0.00
Clasa iluminat
T GnGane Indice de Criteriu
evaluare selectat
Foarte mare 3.00 0.00
Viteza Mare 2.00 0.00
Moderata 1.00 0.00
Mica 0.00 0.00
Foarte mare 1.00 0.00
Mare 0.50 0.00
Volumul de trafic Moderat 0.00 0.00
Mic -0.50 0.00
Foarte mic -1.00 -1.00
Mixt cu procent mare de trafic 200 0.00
nemotorizat
Compozitia traficului Mixt 1.00 0.00
Doar motorizat 0.00 0.00
Separare intre sensurile Nu 1.00 1.00
de mers Da 0.00 0.00
. ) Mare 1.00 0.00
vael;lln(::;el:;‘ ll;lanta Moderata 0.00 0.00
Mica -1.00 0.00
Ghidaj vizual/control Slab 0.50 0.00
trafic Moderat sau bun 0.00 0.00
Punctaj 0.00

Clasa iluminat
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PROEX
IeSTHL COMEL T80

ALT ANRE "3 nr P2499000,04 2007 1 C LA nre 1250001004 2007, SR-EN ISQ 0001 2015

RAPORT AUDIT SI STUDIU LUMINOTEHNIC
e Parametri tehnici specilici obiectivului de investitii

Nr.crt. Denumire lucrare - UM Scenariu 1 Scenariu 2
1. Tensiune de alimentare, frecventa V/Hz 400/50-60 400/50-60
Calculul necesarului de energic electrica si
- costuri
1 Numarul de aparate fie iluminat stradal — tip Buc 53 53
60W
5 Putere instalata / aparalt de iluminat stradal tip W 60 60
3 Numarul de aparate de iluminat stradal — tip Buc 56 56
35W
4 Putere instalata / apara; de iluminat stradal tip W 35 35
Numarul de aparate de iluminat stradal — tip -
5 L00W Buc 7 7
6 Putere instalata / apara; de iluminat stradal tip W 100 100
7 Numarul de aparate de iluminat stradal — tip Buc 45 45
30W
8 Putere instalata / apara; de iluminat stradal tip W 30 30
9 Putere totala instalata iluminat stradal kW 7.19 7.19
10 Numadrul de gateway-uri buc 1 -
11 Putere instalata gateway 4 3 -
12 Numér concentratoare zonale buc 3 1
13 Putere instalata concentrator zonal W 2.1 2.1
14 Numadr controler corp lampa buc 161 161
15 Putere instalata controler corp lampa W 0.3 0.3
16 Putere totala instalata iluminat §tradal inclusiv - 795 794
componente telegestiune
17 Durata de functionare / an - 100% Ore/an 2905 2905
18 Energie electrica consumata - 100% / an kWh/an 21125.99 21096.11
19 Durata de functionare / an - 70% Ore/an 1245 1245
20 Energie electrica consumata - 70% / an kWh/an 6266.085 6266.085
21 Total energie electrica consumata / an kWh/an 27392.08 27362.20
22
22 Emisii de gaze cu efect de sera Tcoz 7.26 7.25
Puterea totali nominala a surselor de
23 lumina ale corpurilor de iluminat propuse
(Pnn)
Puterea totald a aparatajului de comandi al |
” corpurilor de iluminat propuse -
TELEGESTIUNE (cuprinzind controlere
de lampai, controler zonal, gateway) (Pbn)
’5 ' Puterea totali instalati a corpurilor de

| iluminat propuse (Pin)
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AUT ANRE “Be™ nr 12499/10 04.2017 si CTA nr 12500/10 04 2017, SR-EN SO 9001 2015

1e electrica fata !Ii_.'

S-au avut in vedere la efectuarea calculelor urmitoarele:

Consum anual de energie electrica a
l sistemului de telegestiune / an (Cbn) kWh/an Ll i
Consum final anual de energie electrici in
iluminat public(Cf) KWh/an | e Ay
| Elemente specifice iluminat public
Garantii lucrare si aparate/proiectoare iluminat Ani 5 5
| LED
e Durata de functionare aparat de iluminat LED Ore 100,000.00 100,000.00
Incadrare luminotehnica a strazii - M5SM6 M5M6
Grad de protectie aparaite/prmectoare iluminat ) P66 P66
LED
Rezistenta la .11np§1ct aparate/proiectoare ) K10 K10
iluminat LED
Clasa de protectie aparat iluminat stradala - /11 17t
Distributie llelnogsa aparate/proiectoare i stradala stradala
iluminat LED
Elemente tehnice de montaj
) Numarul de aparate df: iluminat stradale Buc 161 161
proiectate
2 Numérul concentratoarelor de date Buc 3 1
3 Numarul statiilor Gateway Buc 1 -
4 Numarul de postu'rl‘trafo PTZ 20/0,4kV Buc 3 3
utilizate
Inaltimea de montaj a aparatelor de iluminat
5 m 8 8
stradale
6 Durata de executie a lucrarilor Luni 10 10
Elemente de natura economica
1 consum de energie electrica kWh/an 27392.08 27362.20
Costuri cu energie electrica / an pentru cost de .
2. €00 euro/MWh lei/an 82011.87 81922.41
3. Costuri intretinere sistem lei/an 11600 5800
4 Total costuri energ_;;ie; tzl;:qctrlca S1 1intretinere lei/an 93611.87 87722 .41

Consum final anual de energie electrica in iluminat public= Consum anual de energie electricd a
corpurilor de iluminat propuse /
an la 100% din putere + Consum anual de
energie electricd a corpurilor de iluminat
propuse / an la 70% din putere + Consum
anual de energie electricd a sistemului de
telegestiune / an

unde :

Consum anual de energie electrica a corpurilor de iluminat propuse / an la 100% din putere = energia
consumata de aparatele de iluminat la
puterea totala instalata timp 2905 de ore
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CN PROEX INSTAL CONSULTING SRL CALARASI

EX ALT ANRE “Be” nr 12499/10.04 2017 si CLA ar 12500/10.04 2017, SR-EN 1SO 9001 2015

INSTEL CONSULTIMG

Consum anual de energie electricé a corpurilor de iluminat propuse / an la 70% din putere - = energia
consumata de aparatele de tluminat la o
putere de 70% din puterea totala instalata
timp de 1245 de ore

Consum anual de energie electrica a sistemului de telegestiune / an = energia consumata de sistemul de
telegestiune la puterea nominald timp de 4150 de ore

Cf(kWh/an)=Pnn (kWh) * 2905 (h/an)+ Pnn*70% (kWh) * 1245 (h/an) + Pbn (kWh) * 4150 (h/an)

Scenariile prevad o functionare a aparatelor de iluminat timp de 2905 ore la puterea totala
instalati si 1245 de ore la o putere de 70% din puterea totala instalati. Aceasti functionare este
asigurata de functia de dimare a sistemului de telegestiune.

Economia de energie s-a calculat cu formula:

Een(%)=(Ci-Ct)/Ci x 100

Reducerea emisiilor de CO2

Cantitatea de emisii de CO2 per kWh generat depinde de specificul fiecarei {ari si se calculeaza in functie
de gradul de utilizare a combustibililor fosili in procesul de generare a electricitdtii in {ara sau regiunea
respectiva. De exemplu unde se folosesc mai multe centrale electrice pe carbon emisiile sunt mai mari,
unde ponderea centralelor cu emisii reduse este mai mare, cum ar fi centrale de energie regenerabila,
centrale hidroelectrice sau nucleare acolo cantitatea medie pe tard este mai mica.

Daca consideram ca in prezent avem un consum energetic de 39.508,00k W/an obtinut din facturile de
energie electrica iluminat pe anul 2021, adica o cantitate a emisiilor de gaze cu efect de sera de 10.4696
tone de CO2/an.

Iar pentru situatia proiectata avem :

W(100%) = [(53buc * 60 W/buc)(56buc*35 W/buc)(7 buc * 100 W/ buc)( 45 buc*30 W/buc)*
2905/1000]+[(1buc*2.1W(concentrator)+161 buc*0.3W(controler lampa)*4150h) / 1000)] =
21096.11kWh/an

W(70%) = [(83buc * 60 W/buc)(56buc*35 W/buc)(7 buc * 100 W/ buc)( 45 buc*30 W/buc)*70% *
1245 ore) / 1000 = 6266.085 kWh/an

Energia electrica total consumata pe an este de :

W=W100%) + W(70%) = 27362.20Kwh/an

Deci rezulta o cantitate a emisiilor de gaze cu efect de sera de 7.2510 tone de CO2/an.

Concluzie : are loc o reducere de 30.74% a emisiilor de gaze cu efect de sera fata de situatia existenta.

Concluzie: ca urmare a aplicarii modernizarii sistemului de iluminat stradal conform scenariului 2 se
reconizeaza o reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera 3.2186 tone CO2 / an.

CALCULELE LUMINOTEHNICE IN DIALUX SUNT ATASATE LA DOCUMENTATIE

Proiectant:
SC.PROEX INSTAL COJ_\ISULTING
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“EFICIENTIZARE SI EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA
VULTURU, JUDETUL CONSTANTA”

STRAZI SECUNDARE
R=1,5m,Dst.=42m,
clasa de iuminat M6

Data: 04.08.2022
Proiectant: ing.Dumbrava Virgil Marian
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DIALuUxX

proex instal consulting srl Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr.26 judetul calarasi Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com
Cuprins

“EFICIENTIZARE S| EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA
VULTURU, JUDETUL CONSTANTA”

Prima pagin a proiectului 1
Cuprins 2
Lista numar corpuri de iluminat 3
ELMA EVOCity 35W EVOCity 35W
Fisa cu date corpuri de iluminat 4
Strada 1
Data proiectare 5
Listd numar corpuri de iluminat 6
Rezultate fotometrice 7
Campuri de evaluare
Camp de evaluare Sosea 1
Privire de ansamblu a rezultatelor 8
Clasa de iluminare 9
Izolinii (E) 10
Observator
Observator 1
Izolinii (L) 11
Observator 2
Izolinii (L) 12
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DIALuUX

proex instal consulting srl Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr.26,judetul calarasi Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

“‘EFICIENTIZARE S| EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA
VULTURU, JUDETUL CONSTANTA”

/ Lista numar corpuri de iluminat ~
4 Bucati  ELMA EVOCity 35W EVOCity 35W Vedeti catalogul nostru e ; .f-‘\]-- -
Nr.articol: EVOCity 35W de corpuri de iluminat & \‘:\__ S
Flux luminos (Corp de iluminat): 5616 Im pentru o imagine a
Flux luminos (Lampi): 5629 Im corpului de iluminat. Nas .

Putere corpuri de iluminat: 35.0 W

Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE:
100

Cod flux CIE: 43 77 97 100 100

Dotare: 1 x EVOCity 35W (Factor de corectie
1.000).

a
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proex instal consulting srl

Calarasi,strada Petrosani,nr.26,judetul calarasi

DIALux

Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian

Telefon
Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

ELMA EVOCity 35W EVOCity 35W / Fisa cu date corpuri de iluminat

Vedeti catalogul nostru de corpuri de iluminat pentru
0 imagine a corpului de iluminat.

Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE: 100
Cod flux CIE: 43 77 97 100 100

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Distributia luminoasa 1:

105° 1050
90° e 90°
/ ‘\_ .
L\II \\.
. i Il ‘\\ .
75 g I,l \ } 75
| 3
\‘ == \ 200 \ \
60° " | I a0e |
- -
N
450 w00 T 450
500
500
30° 15° [ 150 300
cd/klm = 100%
€O-C180 ——C90 - C270

Pe baza lipsei proprietatilor simetrice nu se poate
prezenta pentru acest corp de iluminat o tabeld UGR.

o
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proex instal consulting srl

Calarasi,strada Petrosani,nr.26,judetul calarasi

Profil strada

Sosea 1

Factor de mentinere: 0.67

Dispunere corpuri de iluminat

-040m
0.00 42.00 m

Corp de iluminat:

Flux luminos (Corp de iluminat):
Flux luminos (Lampi):

Putere corpuri de iluminat:
Aranjament;

Distanta stalp:

Inéltime de montare (1):
Inaliimea deasupra planului util:
Consola (2):

Inclinare consola (3):

Lungime consola (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALux

Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Fax
e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

Strada 1/ Data proiectare

(Latime: 7.000 m, Numar benzi de circulatie: 2, acoperire: R3, q0: 0.070)

“)
@) s

(1

Y

(2)

ELMA EVOCity 35W EVOCity 35W
5616 Im
5629 Im
35.0wW
Unilaterel jos
42.000 m
8.000 m
8.000 m
-0.400 m
10.0°

1.100 m

a
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DIALux

proex instal consulting srl Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr.26,judetul calarasi Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

Strada 1/ Lista numar corpuri de iluminat

ELMA EVOCity 35W EVOCity 35W Vedeti catalogul nostru

Nr.articol: EVOCity 35W de corpuri de iluminat TR
Flux luminos (Corp de iluminat): 5616 Im pentru o imagine a / L ¥
Flux luminos (Lampi): 5629 Im corpului de iluminat. ' “-.\ \

Putere corpuri de iluminat: 35.0 W N AT
Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE: bt
100

Cod flux CIE: 43 77 97 100 100 ——— -
Dotare: 1 x EVOCity 35W (Factor de corectie

1.000).

a
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proex instal consulting srl

Calarasi,strada Petrosani,nr.26,judetul calarasi

DIALuUX

Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Fax
e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

Strada 1/ Rezultate fotometrice

|
i

700m

0.00

Factor de mentinere: 0.67

Lista suprafata de calcul

1 Caémp de evaluare Sosea 1
Lungime: 42.000 m, Latime: 7.000 m
Raster: 14 x 6 Puncte

Elemente de strada atasate: Sosea 1.

acoperire: R3, q0: 0.070
Clasa de iluminare selectatad: M6

Valori calculate:
Valori necesare conform clasei:
Indeplinit/Neindeplinit:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

4200 m

Scara 1:344

(Toate cerintele fotometrice sunt indeplinite.)

Ly, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
0.43 0.48 0.67 10 0.55
=0.30 20.35 2040 <15 /

v v v v v
Ao
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proex instal consulting sr!

Calarasi,strada Petrosani,nr.26,judetul calarasi

DIALuX

Proiectant ing,Dumbrava Virgil Marian

Telefon
Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

Strada 1/ Camp de evaluare Sosea 1/ Privire de ansamblu a rezultatelor

—>
—>

Factor de mentinere: 0.67

Raster: 14 x 6 Puncte
Elemente de stradd atasate: Sosea 1.

acoperire: R3, q0: 0.070
Clasa de iluminare selectata: M6

Valori calculate:
Valori necesare conform clasei:

Indeplinit/Neindeplinit:
Observatori atasati (2 Bucati):

Nr.  Observator Pozitie [m]
1  Observator 1 (-60.000, 1.750, 1.500)
2  Observator 2 (-60.000, 5.250, 1.500)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Ly, [cd/m?]
0.43
>0.30

Ve

uo
0.48
>0.35

v

L, [cd/m?]
0.43
0.47

42.00 m

ul
0.67
>0.40

Ve

uo

0.49
0.48

7.00m

0.00

Scara 1:344

(Toate cerintele fotometrice sunt indeplinite.)

TI[%]
10
<15

v

ul

0.72
0.67

SR
0.55
/

v

TI [%]
10
7

V'S
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DIALuUX

proex instal consulting srl Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr.26,judetul calarasi Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

Strada 1 / Camp de evaluare Sosea 1/ Clasa de iluminare

Clasa de iluminare selectata: M6

Aceasta clasa de iluminare se bazeaza pe urmatoarea situatie de trafic:

Parametru

Viteza tipica a utilizatorului principal
Utilizator principal

Alli utilizatori acceptat;

Utilizatori exceptati

Situatie de iluminare

Conectare la alte strazi

Densitatea intersectiei [numar per km]
Zona de conflict

Masuri constructive pentru fluidizare trafic
Flux de trafic vehicule [numar per zi]

Flux de trafic biciclisti

Flux de trafic pietoni

Grad de dificultate la navigare
Automobile parcate

Complexitatea cAmpului vizual

Nivelul de densitate a luminii inconjuratoare
Tip vreme principala

DiALux 4.13 by DIAL GmbH

Valoare

Medie (intre 30 si 60 km/h)
Trafic motorizat, Vehicule lente
Biciclist, Pieton

/

B1

Intersectii simple

<3

Nu

Nu

<7000

normala

normala

normala

Nu

normala

Redus (mediu inconjurator rural)
Uscat

r
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DIALuUX

Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian

proex instal consulting srt
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr.26,judetul calarasi Fax
e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

Strada 1 / Camp de evaluare Sosea 1/ Izolinii (E)

57 10— 700 m
™~ ‘;0 ) 5 10 15
: !
15 5 10 15
A Z o NN
0.00
0.00 42.00 m

Valoare in Lux, Scara 1: 344

Raster: 11 x 6 Puncte

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] u0 Emin/Emax
7.23 3.08 16 0.426 0.194
a
Pagina 10
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DIALux

Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Fax
e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

proex instal consulting srl

Calarasi,strada Petrosani,nr.26,judetut calarasi

Strada 1/ Camp de evaluare Sosea 1/ Observator 1/ l1zolinii (L)

[ 0.30 5 30_______’_,__,_,0,30"’"_'_‘ 7.00m
QOAO 0,30 0.50— |
S — 050—-—— ~—0.50——— 0.60
——————_——-— * '
—_ \ 0.50 0_60/0 60?—‘060/
0.00

42.00 m
Valoare in Candela/m?, Scara 1 : 344

Raster: 14 x 6 Puncte
Pozitia observatorului: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)

acoperire: R3, q0: 0.070

Ly, [cd/m?] uo ul TI [%]
Valori calculate: 0.43 0.49 0.72 10
Valori necesare conform clasei M6: >0.30 20.35 >0.40 <15
indeplinit/Neindeplinit: v v v v
V'S
Pagina 11
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DIALux

Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian

proex instal consulting srl
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr.26,judetul calarasi Fax
e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

Strada 1 / Camp de evaluare Sosea 1/ Observator 2 / 1zolinii (L)

0.30 0.30— 7.00m
- 0.30 —
0.40 0.50—1
050 0.50 —————0.50 5% 060— |
0.00
0.00 42.00 m

Valoare in Candela/m?, Scara 1 : 344

Raster: 14 x 6 Puncte
Pozitia observatorului: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)

acoperire: R3, q0: 0.070

Ly, [cd/m?] uo Ul Tl [%]
Valori calculate: 0.47 0.48 0.67 7
Valori necesare conform clasei M6: >0.30 >0.35 >0.40 <15
indeplinit/Neindeplinit; Ve v v v
r's
Pagina 12
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“‘EFICIENTIZARE S| EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA
VULTURU, JUDETUL CONSTANTA”

STRAZ|I SECUNDARE
R=1,5m,Dst.=35,
clasa de iuminat M6

Data: 04.08.2022
Proiectant: ing.Dumbrava Virgil Marian




proex instal consulting srl Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian

Calarasi,strada Petrosani,nr.26 judetul calarasi

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

DIALux

Cuprins

“EFICIENTIZARE S| EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA VULTURU, JUDETUL

CONSTANTA"
Prima pagina a proiectului
Cuprins
Listd numar corpuri de iluminat
ELMA EVOCity 35W EVOCity 35W
Fisa cu date corpuri de iluminat
Strada 1
Data proiectare
Listd numar corpuri de iluminat
Rezultate fotometrice
Campuri de evaluare
Camp de evaluare Sosea 1
Privire de ansamblu a rezultatelor
Clasa de iluminare
Izolinii (E)
Observator
Observator 1
Izolinii (L)
Observator 2
[zolinii (L)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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DIALuUX

proex instal consulting srl Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr,26,judetul calarasi Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

“‘EFICIENTIZARE S| EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA
VULTURU, JUDETUL CONSTANTA”

I Lista numar corpuri de iluminat ~
- l) ‘--\
I AN
5 Bucati ELMA EVOCity 35W EVOCity 35W Vedeti catalogul nostru = \ ; “\'1
Nr.articol: EVOCity 35W de corpuri de iluminat : .o
Flux luminos (Corp de iluminat): 5616 Im pentru o imagine a
Flux luminos (Lampi): 5629 Im corpului de iluminat.

Putere corpuri de iluminat: 35.0 W

Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE:
100

Cod flux CIE: 43 77 97 100 100

Dotare: 1 x EVOCity 35W (Factor de corectie
1.000).

a
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DIALux

proex instal consulting srl Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr.26 judetul calarasi Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

ELMA EVOCity 35W EVOCity 35W / Fisa cu date corpuri de iluminat

Distributia luminoasa 1:

Vedeti catalogul nostru de corpuri de iluminat pentru 105° ' 105 |
0 imagine a corpului de iluminat.
90° —— 90°

| 750 4 [

X — 200 \-.
50° - ) . 60° |
=y w |
g " IS
N
45° 400 45
500
&00
3o 157 o 152 30°
cd/kim M= 100%
C0-C180 ——(C90-C270
Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE: 100 Pe baza lipsei proprietatilor simetrice nu se poate
Cod flux CIE: 43 77 97 100 100 prezenta pentru acest corp de iluminat o tabela UGR.

a
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proex instal consulting srl

Calarasi,strada Petrosani,nr.26 judetul calarasi

Profil strada

Sosea 1

Factor de mentinere: 0.67

Dispunere corpuri de iluminat

—p
o
—p

-0.40m

[ —
r

0.00 35.00m

Corp de iluminat:

Flux luminos (Corp de iluminat):
Flux luminos (Lampi):

Putere corpuri de iluminat;
Aranjament:

Distanta stalp:

Inaltime de montare (1):
Inaltimea deasupra planului util:
Consola (2):

Inclinare consol4 (3):

Lungime consola (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALux

Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Fax
e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

Strada 1/ Data proiectare

(Latime: 7.000 m, Numar benzi de circulatie: 2, acoperire: R3, q0: 0.070)

@)
@) —

(1M

¥

2)

ELMA EVOCity 35W EVOCity 35W
5616 Im
5629 Im
35.0wW
Unilaterel jos
35.000 m
8.000 m
8.000 m
-0.400 m
10.0°

1.100 m

PN
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DIALux

proex instal consulting srl Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr.26,judetul calarasi Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

Strada 1/ Lista numar corpuri de iluminat

ELMA EVOCity 35W EVOCity 35W Vedelti catalogul nostru [ ” ‘
Nr.articol: EVOCity 35W de corpuri de iluminat TR
Flux luminos (Corp de iluminat): 5616 Im pentru o imagine a [ \ !
Flux fluminos (Lampi): 5629 Im corpului de iluminat. e \ ) -
Putere corpuri de iluminat: 35.0 W A ) |
Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE: e ‘
100

Cod flux CIE: 43 77 97 100 100 S —— |
Dotare: 1 x EVOCity 35W (Factor de corectie
1.000).

-
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DIALuUX

proex instal consulting srl Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr.26 judetul calarasi Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

Strada 1/ Rezultate fotometrice

T700m
—>
f—— fF\
o
—>
To.00
0.00 35.00 m
Factor de mentinere: 0.67 Scara 1:294
Lista suprafata de calcul
1 Camp de evaluare Sosea 1
Lungime: 35.000 m, Latime: 7.000 m
Raster: 12 x 6 Puncte
Elemente de strada atasate: Sosea 1.
acoperire: R3, q0: 0.070
Clasa de iluminare selectata: M6 (Toate cerintele fotometrice sunt indeplinite.)
Ly, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valori calculate: 0.43 0.48 0.67 10 0.55
Valori necesare conform clasei: > 0.30 > 0.35 2 0.40 <15 /
IndeplinitNeindeplinit: Ve v v v Ve
'S
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Pagina 7



proex instal consulting srl

Calarasi,strada Petrosani,nr.26 judetul calarasi

DIALuUX

Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian

Telefon
Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

Strada 1/ Camp de evaluare Sosea 1/ Privire de ansamblu a rezultatelor

Factor de mentinere: 0.67

Raster: 12 x 6 Puncte
Elemente de strada atasate: Sosea 1.

acoperire: R3, q0: 0.070
Clasa de iluminare selectata: M6

Valori calculate:
Valori necesare conform clasei:

indeplinit/Neindeplinit:
Observatori atasati (2 Bucati):

Nr.  Observator Pozitie [m]
1 Observator 1 (-60.000, 1.750, 1.500)
2  Observator 2 (-60.000, 5.250, 1.500)

DiALux 4.13 by DIAL GmbH

L, [cd/m?]
0.43
>0.30

v

uo
0.48
>0.35

v

L, [cd/m?]

0.43
0.47

35.00m

ul
0.67
>0.40

v

uo

0.49
0.48

T700m

To.00

Scara 1:294

(Toate cerintele fotometrice sunt indeplinite.)

T1 [%]
10
<15

v

Ul

0.72
0.67

SR
0.55
/

v

TI [%]
10
7

a
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DIALux

proex instal consulting srl Proiectant ing,Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr.26,judetul calarasi Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

Strada 1/ Camp de evaluare Sosea 1/ Clasa de iluminare

Clasa de iluminare selectata: M6

Aceasta clasa de iluminare se bazeaza pe urmatoarea situatie de trafic:

Parametru

Viteza tipica a utilizatorului principal
Utilizator principal

Alii utilizatori acceptati

Utilizatori exceptati

Situatie de iluminare

Conectare la alte strazi

Densitatea intersectiei [numar per km]
Zona de conflict

Masuri constructive pentru fluidizare trafic
Flux de trafic vehicule [numar per zi]

Flux de trafic biciclisti

Flux de trafic pietoni

Grad de dificultate la navigare
Automobile parcate

Complexitatea campului vizual

Nivelul de densitate a luminii inconjuratoare
Tip vreme principala

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Valoare

Medie (intre 30 si 60 km/h)
Trafic motorizat, Vehicule lente
Biciclist, Pieton

/

B1

Intersectii simple

<3

Nu

Nu

<7000

normala

normala

normala

Nu

normala

Redus (mediu inconjurator rural)
Uscat

a
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proex instal consulting srl

Calarasi,strada Petrosani,nr.26 judetul calarasi

DIALux

Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian

Telefon
Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

Strada 1/ Camp de evaluare Sosea 1/ Izolinii (E)

Raster: 11 x 6 Puncte

En [IX] Emin [IX]
7.23 3.08

DiALux 4.13 by DIAL GmbH

Emax [X]
16

10 5 5/ a
™ 5 ‘ \ =1
15 ° 5 10 15
4 / N N |
Too00
35.00 m

Valoare in Lux, Scara 1: 294

uo E min/Emax
0.426 0.194
a
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DIALuUX

Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian

Telefon

Calarasi,strada Petrosani,nr.26,judetul calarasi Fax
e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

proex instal consulting srl

Strada 1/ Camp de evaluare Sosea 1/ Observator 1/ 1zolinii (L)

™0.30 /0_30——""" T7.00m
\ 0 40—’/040 -0.50=
) 0.60
—_ \ 0.50 060 0 60\O 60/
__0.60 0.70—__ 1
+0.00
3500m

Valoare in Candela/m?, Scara 1: 294

Raster: 12 x 6 Puncte
Pozitia observatorului: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)

acoperire: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul Ti [%]
Valori calculate: 0.43 0.49 0.72 10
Valori necesare conform clasei M6: >0.30 >0.35 >0.40 <15
indeplinit/Neindeplinit: v e v v
o
Pagina 11
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DIALux

Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian

proex instal consulting srl
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr.26 judetul calarasi Fax
e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

Strada 1/ Camp de evaluare Sosea 1/ Observator 2 / |zolinii (L)

=~0.30 30— 030 ] T7.00m
> \040\0‘30/ :
2 050~
—
‘:\\\o.bu 0.50= 050 e
0.60 :
0.60
_— e /0'7.0 e 4
4-0.00

0.00 35.00 m

Valoare in Candela/m?, Scara 1:294

Raster: 12 x 6 Puncte
Pozitia observatorului: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)

acoperire: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Valori calculate: 0.47 0.48 0.67 7
Valori necesare conform clasei M6: > 0.30 >0.35 2040 <15
indeplinit/Neindeplinit: v v v v
a
Pagina 12
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“‘EFICIENTIZARE SI EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA
VULTURU, JUDETUL CONSTANTA”

STRAZ|I SECUNDARE
R=1,5m,Dst.=35,
clasa de iuminat M6

Data: 04.08.2022
Proiectant: ing.Dumbrava Virgil Marian

&/ﬁL gl



Calarasi,strada Petrosani,nr.26,judetul calarasi

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

DIALuUX

proex instal consulting srl Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian

Cuprins

“EFICIENTIZARE S| EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA VULTURU, JUDETUL

CONSTANTA"
Prima pagina a proiectului
Cuprins
Lista numar corpuri de iluminat
ELMA EVOCity 30W EVOCity 30W
Fisa cu date corpuri de iluminat
Strada 1
Data proiectare
Lista numar corpuri de iluminat
Rezultate fotometrice
Campuri de evaluare
Camp de evaluare Sosea 1
Privire de ansamblu a rezultatelor
Clasa de iluminare
Izolinii (E)
Observator
Observator 1
Izolinii (L)
Observator 2
Izolinii (L)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

QLN —=

~N oo

11

12

-
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DIALux

proex instal consulting srl Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr.26 judetul calarasi Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

“‘EFICIENTIZARE Si| EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA
VULTURU, JUDETUL CONSTANTA”

/ Lista numar corpuri de iluminat -

5 Bucati ELMA EVOCity 30W EVOCity 30W Vedeti catalogul nostru = N

Nr.articol: EVOCity 30W de corpuri de iluminat x_ /
Flux luminos (Corp de iluminat): 4814 Im pentru o imagine a
Flux luminos (Lampi): 4825 Im corpului de iluminat.

Putere corpuri de iluminat: 30.0 W

Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE:
100

Cod flux CIE: 43 77 97 100 100

Dotare: 1 x EVOCity 30W (Factor de corectie
1.000).

-
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DIALuUX

proex instal consulting srl Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr.26,judetul calarasi Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

ELMA EVOCity 30W EVOCity 30W / Fisa cu date corpuri de iluminat

Distributia luminoasa 1:

Vedeti catalogul nostru de corpuri de iluminat pentru Tiose ' 1050
0 imagine a corpului de iluminat.
50° . 90°
—~ fi S —
= e <3
- P \ . . .
Ny 200 \ \
&0° M I~ 60° |
™ e '
N ) i
\ = |
45° 400 — 45° |
|
| 500 |
| |
600 |
|
£ 152 o° Lo _ND,.I
cd/kim M= 100%
C0-C180 —(C90-C270
Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE: 100 Pe baza lipsei proprietatilor simetrice nu se poate
Cod flux CIE: 43 77 97 100 100 prezenta pentru acest corp de iluminat o tabelda UGR.

a
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proex instal consulting srl

Calarasi,strada Petrosani,nr.26,judetul calarasi

Profil strada

Sosea 1

Factor de mentinere: 0.67

Dispunere corpuri de iluminat

1K

—_ -0.40m
0.00 35.00 m

Corp de iluminat:

Flux luminos (Corp de iluminat):
Flux luminos (Lampi):

Putere corpuri de iluminat:
Aranjament:

Distanta stalp:

Inaltime de montare (1):
inaliimea deasupra planului util:
Consola (2):

inclinare consola (3):

Lungime consola (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALux

Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Fax
e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

Strada 1/ Data proiectare

(Latime: 7.000 m, Numar benzi de circulatie: 2, acoperire: R3, q0: 0.070)

“)

@3) K

(M

(2)

ELMA EVOCity 30W EVOCity 30W
4814 Im
4825 Im
30.0W
Unilaterel jos
35.000 m
8.000 m
8.000m
-0.400 m
10.0°

1.100 m

PN
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DIALux

proex instal consulting srl Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr.26 judetul calarasi Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

Strada 1/ Lista numar corpuri de iluminat

ELMA EVOCity 30W EVOCity 30W Vedeti catalogul nostru

Nr.articol: EVOCity 30W de corpuri de iluminat i B
Flux luminos (Corp de iluminat): 4814 Im pentru o imagine a j [\
Flux luminos (Lampi): 4825 Im corpului de iluminat. ~— \, I
Putere corpuri de iluminat: 30.0 W )
Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE: i
100

Cod flux CIE: 43 77 97 100 100 S
Dotare: 1 x EVOCity 30W (Factor de corectie
1.000).

a
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proex instal consulting srl

Calarasi,strada Petrosani,nr.26,judetul calarasi

DIALuUX

Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Fax
e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

Strada 1/ Rezultate fotometrice

T7.00m
—>
f——— m
VR
—>
Tooo
0.00 35.00 m
Factor de mentinere: 0.67 Scara 1:294

Lista suprafata de calcul

1 Camp de evaluare Sosea 1

Lungime: 35.000 m, Latime: 7.000 m

Raster: 12 x 6 Puncte

Elemente de strada atasate: Sosea 1.

acoperire: R3, q0: 0.070

Clasa de iluminare selectatd: M6

Valori calculate:
Valori necesare conform clasei:
Indeplinit’Neindeplinit:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(Toate cerinfele fotometrice sunt indeplinite.)

Ly, [cd/m?] uo ul T [%] SR
0.43 0.48 0.67 10 055
> 0.30 >0.35 > 0.40 <15 /

v v v v v
A
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DIALuUX

Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Fax
e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

proex instal consulting srl

Calarasi,strada Petrosani,nr.26,judetul calarasi

Strada 1/ Camp de evaluare Sosea 1/ Privire de ansamblu a rezultatelor

T7.00m
—>
—
To.00
0.00 35.00 m
Factor de mentinere: 0.67 Scara 1.294
Raster: 12 x 6 Puncte
Elemente de strada atasate: Sosea 1.
acoperire: R3, q0: 0.070
Clasa de iluminare selectata: M6 (Toate cerintele fotometrice sunt indeplinite.)
L, {cd/m?] uo Ul TI [%] SR
Valori calculate: 0.43 0.48 0.67 10 0.55
Valori necesare conform clasei: >0.30 >0.35 2 0.40 <15 /
indepliniNeindeplinit: e v v Ve v
Observatori atasati (2 Bucati):
Nr.  Observator Pozitie [m] Ly [cd/m?] uo ul TI [%]
1 Observator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 0.43 0.49 0.72 10
2 Observator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.47 0.48 0.67 7

-~
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DIALux

proex instal consulting srl Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr.26 judetul calarasi Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

Strada 1/ Camp de evaluare Sosea 1/ Clasa de iluminare

Clasa de iluminare selectata: M6

Aceasta clasa de iluminare se bazeaza pe urmatoarea situatie de trafic:

Parametru

Viteza tipica a utilizatorului principal
Utilizator principal

Alti utilizatori acceptati

Utilizatori exceptat;

Situatie de iluminare

Conectare la alte strazi

Densitatea intersectiei [numar per km]
Zona de conflict

Masuri constructive pentru fluidizare trafic
Flux de trafic vehicule [numar per zi]

Flux de trafic biciclisti

Flux de trafic pietoni

Grad de dificultate la navigare
Automobile parcate

Complexitatea campului vizual

Nivelul de densitate a luminii inconjuratoare
Tip vreme principala

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Valoare

Medie (intre 30 si 60 km/h)
Trafic motorizat, Vehicule lente
Biciclist, Pieton

/

B1

Intersectii simple

<3

Nu

Nu

<7000

normala

normala

normala

Nu

normala

Redus (mediu inconjurator rural)
Uscat

_~
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DIALux

Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian

proex instal consulting srl
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr.26,judetul calarasi Fax
e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

Strada 1 / Camp de evaluare Sosea 1/ |zolinii (E)

, -
10 5 5/ e I
~ \ : 10
\ 10 ! \ [} 115
15 5 5 10 15
7 / \ N |
Io00
0.00 35.00m

Valoare in Lux, Scard 1: 294

Raster: 11 x 6 Puncte

Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] uo Emin/Emax
7.23 3.08 16 0.426 0.194
S
Pagina 10

DiALux 4.13 by DIAL GmbH



DIALuUX

Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian

proex instal consulting srl
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr.26 judetul calarasi Fax
e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

Strada 1 / Camp de evaluare Sosea 1/ Observator 1/ Izolinii (L)

™0.30 /0_30/‘ T7.00m
— \0 o030 s
0.40 ——
e 0.50
~— o 0.60
—— \ 0.50 0.60 0600 |
0.60~ ___——070—u__ 0.60 i
Too00
35.00 m

Valoare in Candela/m?, Scara 1: 294

Raster: 12 x 6 Puncte
Pozitia observatorului: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)

acoperire: R3, q0: 0.070

Ly, [ed/m?] uo Ul TI [%]
Valori calculate: 0.43 0.49 0.72 10
Valori necesare conform clasei M6: >0.30 >0.35 >0.40 <15
indeplinit/Neindeplinit: v v v v
'S
Pagina 11
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DIALuUX

Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian

proex instal consulting srl
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr.26,judetul calarasi Fax
e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

Strada 1/ Camp de evaluare Sosea 1/ Observator 2/ 1zolinii (L)

0.30— | T7o00m

0.60
— /0.70 |
L£0.00

35.00 m

Valoare in Candela/m?, Scara 1: 294

Raster: 12 x 6 Puncte
Pozitia observatorului: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)

acoperire: R3, q0: 0.070

Ly, [ed/m?] uo ul TI [%]
Valori calculate: 0.47 0.48 0.67 7
Valori necesare conform clasei M6: 20.30 >0.35 20.40 <15
indeplinit/Neindeplinit: Ve v ve v
V'S
Pagina 12
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“‘EFICIENTIZARE S| EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA
VULTURU, JUDETUL CONSTANTA”

CLASA DE ILUMINAT DRUM M5
R=3 m; Dst.=32m

Data: 04.08.2022
Proiectant: ing.Dumbrava Virgil Marian

7\



PROEX INSTAL CONSULTING SRL Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian

Calarasi,strada Petrosani,nr.26

JUDETUL CONSTANTA”
Prima pagina a proiectului
Cuprins
Listd numar carpuri de iluminat
ELMA EVOCity 60W EVOCity 60W
Fisa cu date corpuri de iluminat
PRINCIPALA
Data proiectare
Listd numar corpuri de iluminat
Rezultate fotometrice
Campuri de evaluare
Camp de evaluare Sosea 1
Privire de ansamblu a rezultatelor
Clasa de iluminare
Izolinii (E)
Observator
Observator 1
Izolinii (L)
Observator 2
Izolinii (L)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

DIALux

Cuprins
‘EFICIENTIZARE S| EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA VULTURU,

—_

11

12

N
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DIALuX

PROEX INSTAL CONSULTING SRL Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr.26 Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmait.com

“EFICIENTIZARE S| EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA
VULTURU, JUDETUL CONSTANTA”

I Lista numar corpuri de iluminat

i B
6 Bucatl) ELMA EVOCity 60W EVOCity 60W Vedeti catalogul nostru [\
Nr.articol: EVOCity 60W de corpuri de iluminat s = & N
Flux luminos (Corp de iluminat): 9630 Im pentru o imagine a R ‘}
Flux luminos (Lampi): 9652 Im corpului de iluminat.

Putere corpuri de iluminat: 60.0 W

Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE: e
100

Cod flux CIE: 43 77 97 100 100

Dotare: 1 x EVOCity 60W (Factor de corectie

1.000).

'S
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DIALux

PROEX INSTAL CONSULTING SRL Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr.26 Fax

e-mail proexinstalconsuiting@gmail.com

ELMA EVOCity 60W EVOCity 60W / Fisa cu date corpuri de iluminat

Distributia luminoasa 1:

Vedeti catalogul nostru de corpuri de iluminat pentru o o 1050
o imagine a corpului de luminat. |
| 90° — ',="”_"‘-\\._ 90°
750 ) breg J[J 5 750
\ \I\I
600 = A = g0°
"
45° s°
500
600
2_ 15° 0° 15° 30“_
cd/kim N = 100%
C0-C180 ———(C90 - C270
Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE: 100 Pe baza lipsei proprietatilor simetrice nu se poate
Cod flux CIE: 43 77 97 100 100 prezenta pentru acest corp de iluminat o tabeld UGR.

_~
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DIALuX

PROEXINSTAL CONSULTING SRL Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon

Fax

Calarasi,strada Petrosani,nr.26
e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

PRINCIPALA / Data proiectare

Profil strada

Sosea 1 (Latime: 7.000 m, Numadr benzi de circulatie: 2, acoperire: R3, q0: 0.070)

Factor de mentinere: 0.67

Dispunere corpuri de iluminat

“
3) -
y Y
(M
-1 L y_
1 1 i J _100 m i‘_.;
0.00 32.00 m )
Corp de iluminat; ELMA EVOCity 60W EVOCity 60W
Flux luminos (Corp de iluminat): 9630 Im Valori maxime ale intensitafji luminoase
Flux luminos (Lampi): 9652 Im la 70°: 400 cd/kim
Putere corpuri de iluminat: 60.0 W la 80°: 219 cd/klm
Aranjament: Unilaterel jos la 90°: 19 cd/kim
pista nta stalp: 32.000 m Orice directie ce formeaza unghiul dat cu verticala in jos a corpurilor de iluminat
lnéltime de montare (1): 9.000 m instalate pentru utilizare.
tnédltimea deasupra planului util: 9.000 m Aranjamentul respecta clasa cu indici de orbire D.2.
Consola (2): -1.000 m
Inclinare consola (3): 10.0°
Lungime consola (4): 2.000 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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DIALuUX

PROEX INSTAL CONSULTING SRL Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr.26 Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

PRINCIPALA / Lista numar corpuri de iluminat

ELMA EVOCity 60W EVOCity 60W Vedeti catalogul nostru

Nr.articol: EVOCity 60W de corpuri de iluminat Pt T
Flux luminos (Corp de iluminat): 9630 Im pentru o imagine a ' [\
Flux luminos (Lampi): 9652 Im corpului de iluminat. [ = ‘..,\ b
Putere corpuri de iluminat: 60.0 W )
Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE: i
100

Cod flux CIE: 43 77 97 100 100 Y S
Dotare: 1 x EVOCity 60W (Factor de corectie
1.000).

V'S
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Pagina 6



DIALux

PROEX INSTAL CONSULTING SRL Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr.26 Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

PRINCIPALA / Rezultate fotometrice

T700m
—_—>
£
N
—
Joo00
IO 00 32.00m
Factor de mentinere: 0.67 Scara 1:272
Lista suprafata de calcul
1 Camp de evaluare Sosea 1
Lungime: 32.000 m, Latime: 7.000 m
Raster: 11 x 6 Puncte
Elemente de strada atasate: Sosea 1.
acoperire: R3, q0: 0.070
Clasa de iluminare selectata: M5 (Toate cerintele fotometrice sunt indeplinite.)
Ly, [cd/m?] uo Ul TI [%] SR
Valori calculate: 0.76 0.53 0.77 10 0.62
Valori necesare conform clasei: 2 0.50 >0.35 2040 <15 > 0.50
Indeplinit/Neindeplinit: v v v v v
a
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DIALuUX

PROEX INSTAL CONSULTING SRL Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr.26 Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

PRINCIPALA / Camp de evaluare Sosea 1/ Privire de ansamblu a rezultatelor

T7.00m
—>
—>
1 0.00
0.00 32.00 m
Factor de mentinere: 0.67 Scara 1:272
Raster: 11 x 6 Puncte
Elemente de strada atagate: Sosea 1.
acoperire: R3, q0: 0.070
Clasa de iluminare selectata: M5 (Toate cerintele fotometrice sunt indeplinite.)
Ly, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Valori calculate: 0.76 0.53 0.77 10 0.62
Valori necesare conform clasei: = 0.50 20.35 =040 <15 2 0.50
IndeplinivNeindeplinit: v Ve v e e
Observatori atasati (2 Bucati):
Nr.  Observator Pozitie [m] Ly, [cd/m?] uo ul TI [%]
1 Observator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 0.76 0.56 0.78 10
2  Observator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.85 0.53 0.77 7

A
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PROEX INSTAL CONSULTING SRL

Calarasi,strada Petrosani,nr.26

DIALux

Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian

Telefon
Fax
e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

PRINCIPALA / Camp de evaluare Sosea 1/ Clasa de iluminare

Clasa de iluminare selectata: M5

Aceasta clasa de iluminare se bazeaza pe urmatoarea situatie de trafic:

Parametru

Viteza tipica a utilizatorului principal
Utilizator principal

Alti utilizatori acceptati

Utilizatori exceptati

Situatie de iluminare

Conectare la alte strazi

Densitatea intersectiei [numar per km]
Zona de conflict

Masuri constructive pentru fluidizare trafic
Flux de trafic vehicule [numar per zi]

Flux de trafic biciclisti

Grad de dificultate la navigare
Automobile parcate

Complexitatea cAmpului vizual

Nivelu! de densitate a luminii inconjuratoare
Tip vreme principala

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Valoare

Medie (intre 30 si 60 km/h)
Trafic motorizat, Vehicule lente, Biciclist
Pieton

/

B2

Intersectii simple

<3

Nu

Nu

<7000

normala

normala

Nu

normala

Redus (mediu inconjurator rural)
Uscat

-
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DIALux

Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon

Calarasi,strada Petrosani,nr.26 Fax
e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

PROEX INSTAL CONSULTING SRL

PRINCIPALA / Camp de evaluare Sosea 1/ Izolinii (E)

15 \ & sl [7.00m
10
\20\\15 1 - /
25

0
\ 1({ 520 4
N 20 ) 10 ‘ [ r 25
25 15 10 15 20 |
c /s / N\ s |
__0.00
0.00 32.00m
Valoare in Lux, Scara 1: 272
Raster: 11 x 6 Puncte
Em [Ix] Emin [Ix] Ema>< [Ix] uo Emin/Emax
13 6.63 26 0.505 0.258

V'S

Pagina 10
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DIALux

Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon

Calarasi,strada Petrosani,nr.26 Fax
e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

PROEX INSTAL CONSULTING SRL

PRINCIPALA / Camp de evaluare Sosea 1/ Observator 1/ [zolinii (L)

0.45 — T7.00m

; e o
~ 075 0.90
\‘“0_90 0.75 DI s B 105

1.056— ————— 105
e 05— 00 e ] 1
B 0.00

32.00m

Valoare in Candela/m?, Scara 1 : 272

Raster: 11 x 6 Puncte
Pozitia observatoruiui: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)

acoperire: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Valori calculate: 0.76 0.56 0.78 10
Valori necesare conform clasei M5: >0.50 20.35 >0.40 <15
indeplinit/Neindeplinit: v v v v
V'S
Pagina 11
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DIALux

Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian

Telefon

Calarasi,strada Petrosani,nr.26 Fax
e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

PROEX INSTAL CONSULTING SRL

PRINCIPALA / Camp de evaluare Sosea 1/ Observator 2 / zolinii (L)

_/,._—H -
T 0.48 0.48 ] 7.00m
—_ \“*‘-064 064/0.64
— 06— T
}o_gs__ff__—o 96— 0.96 ——0.96 119
‘ To.00
0.00 32.00 m

Valoare in Candela/m?, Scara 1: 272

Raster: 11 x 6 Puncte
Pozitia observatorului: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)

acoperire: R3, q0: 0.070

L,, [cd/m?] uo Ul Tl [%]
Valori calculate: 0.85 0.53 0.77 7
Valori necesare conform clasei M5: 20.50 >0.35 >0.40 <15
indeplinit/Neindeplinit: v v v v
o
Pagina 12
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‘EFICIENTIZARE S| EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA
VULTURU, JUDETUL CONSTANTA”

STRAZI SECUNDARE
R=1,5m,Dst.=42m,
clasa de iuminat M6

Data: 04.08.2022
Proiectant: ing.Dumbcva Virgil Marian



DIALux

proex instal consulting srl Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr.26 judetul calarasi Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com
Cuprins

“EFICIENTIZARE S| EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA
VULTURU, JUDETUL CONSTANTA"

Prima pagina a proiectului 1
Cuprins 2
Lista numar corpuri de iluminat 3
ELMA EVOCity 30W EVOCity 30W
Fisa cu date corpuri de iluminat 4
Strada 1
Data proiectare 5
Listd numar corpuri de iluminat 6
Rezultate fotometrice 7
Campuri de evaluare
Camp de evaluare Sosea 1
Privire de ansamblu a rezultatelor 8
Clasa de iluminare 9
Izolinii (E) 10
Observator
Observator 1
Izolinii (L) 11
Observator 2
Izolinii (L) 12
F
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DIALux

proex instal consulting srl Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr.26,judetul calarasi Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

“EFICIENTIZARE S| EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA
VULTURU, JUDETUL CONSTANTA”

I Lista numar corpuri de iluminat T

TR
I< || N R .
4 Bucati ELMA EVOCity 30W EVOCity 30W Vedeti catalogul nostru ™G \ », \ |
Nr.articol: EVOCity 30W de corpuri de iluminat . L
Flux luminos (Corp de iluminat): 4814 Im pentru o imagine a | I
Flux luminos (Lampi): 4825 Im corpului de iluminat. |

Putere corpuri de iluminat: 30.0 W

Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE:
100

Cod flux CIE: 43 77 97 100 100

Dotare: 1 x EVOCity 30W (Factor de corectje
1.000).

A
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DIALux

proex instal consulting srl Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr.26 judetul calarasi Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

ELMA EVOCity 30W EVOCity 30W / Fisa cu date corpuri de iluminat

Distributia luminoasa 1:

Vedeti catalogul nostru de corpuri de iluminat pentru 105° 1050 |
U itayine a corpului de iluminat.
90° - 90°
3 { N
750 o \ 3 750 |
u:l.r N\ \
N 200 A \
60° =—=:"3 = ] 60° |
o - j{u\ - 1
~
450 w0 T 45°
500
600
Jo= 57 o= 15* 30°
cd/kim n = 100%
C0-C180 —C90 - C270
Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE: 100 Pe baza lipsei proprietatilor simetrice nu se poate
Cod flux CIE: 43 77 97 100 100 prezenta pentru acest corp de iluminat o tabelda UGR.

o
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proex instal consulting srl

Calarasi,strada Petrosani,nr.26,judetul calarasi

Profil strada

Sosea 1

Factor de mentinere: 0.67

Dispunere corpuri de iluminat

-0.40m

0.00 42.00 m

Corp de iluminat:;

Flux luminos (Corp de iluminat):
Flux luminos (Lampi):

Putere corpuri de iluminat:
Aranjament;

Distanta stalp:

inaltime de montare (1):
Indltimea deasupra planului util:
Consola (2):

Inclinare consola (3):

Lungime consola (4):

DiALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALux

Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Fax
e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

Strada 1/ Data proiectare

(Latime: 7.000 m, Numar benzi de circulatie: 2, acoperire: R3, q0: 0.070)

“)
@3) s

(M

(2

ELMA EVOCity 30W EVOCity 30W
4814 Im
4825 Im
30.0wW
Unilaterel jos
42.000 m
8.000 m
8.000 m
-0.400 m
10.0°

1.100 m

P
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proex instal consulting sri

Telefon

Calarasi,strada Petrosani,nr.26,judetul calarasi Fax

Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian

DIALuUX

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

Strada 1/ Lista numar corpuri de iluminat

ELMA EVOCity 30W EVOCity 30W Vedeti catalogul nostru
Nr.articol: EVOCity 30W de corpuri de iluminat
Flux luminos (Corp de iluminat): 4814 Im pentru o imagine a
Flux luminos (LAmpi): 4825 Im corpului de iluminat.
Putere corpuri de iluminat; 30.0 W

Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE:

100

Cod flux CIE: 43 77 97 100 100

Dotare: 1 x EVOCity 30W (Factor de corectie

1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

a
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DIALux

proex instal consulting sri Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr.26,judetul calarasi Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

Strada 1/ Rezultate fotometrice

7.00m
—>
—>
0.00
0.00 42.00 m
Factor de mentinere: 0.67 Scara 1:344
Lista suprafata de calcul
1 Camp de evaluare Sosea 1
Lungime: 42.000 m, Latime: 7.000 m
Raster: 14 x 6 Puncte
Elemente de strada atasate: Sosea 1.
acoperire: R3, q0: 0.070
Clasa de iluminare selectata: M6 (Toate cerintele fotometrice sunt indeplinite.)
Ly [ed/m?] uo ul T [%] SR
Valori calculate: 0.43 0.48 0.67 10 0.55
Valori necesare conform clasei: > 0.30 20.35 2040 <15 /
indeplinit/Neindeplinit: v v Ve v v
V'S
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DIALux

proex instal consulting srl Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr.26 judetul calarasi Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

Strada 1/ Camp de evaluare Sosea 1/ Privire de ansamblu a rezultatelor

700 m
—
—>
0.00
0.00 42.00 m
Factor de mentinere: 0.67 Scara 1:344
Raster: 14 x 6 Puncte
Elemente de strada atasate: Sosea 1.
acoperire: R3, q0: 0.070
Clasa de iluminare selectata: M6 (Toate cerinfele fotometrice sunt indeplinite.)
L., [cd/m?] uo Ul TI [%] SR
Valori calculate: 0.43 0.48 0.67 10 0.55
Valori necesare conform clasei: =2 0.30 20.35 20.40 <15 /
IndepliniNeindeplinit: v v v v v
Observatori atasati (2 Buciti):
Nr.  Observator Pozitie [m] Ly, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1  Observator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 0.43 0.49 0.72 10
2 Observator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.47 0.48 0.67 7

'S
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proex instal consulting srl

Calarasi,strada Petrosani,nr,26,judetul calarasi

DIALuUX

Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Fax
e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

Strada 1/ Camp de evaluare Sosea 1/ Clasa de iluminare

Clasa de iluminare selectata: M6

Aceasta clasa de iluminare se bazeaza pe urmatoarea situatie de trafic:

Parametru

Viteza tipica a utilizatorului principal
Utilizator principal

Alti utilizatori acceptati

Utilizatori exceptati

Situatie de iluminare

Conectare la alte strazi

Densitatea intersectiei [numar per km]
Zona de conflict

Masuri constructive pentru fluidizare trafic
Flux de trafic vehicule [numar per zi]

Flux de trafic biciclisti

Flux de trafic pietoni

Grad de dificultate la navigare
Automobile parcate

Complexitatea cAmpului vizual

Nivelul de densitate a luminii inconjuratoare
Tip vreme principala

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Valoare

Medie (intre 30 si 60 km/h)
Trafic motorizat, Vehicule lente
Biciclist, Pieton

/

B1

intersectii simple

<3

Nu

Nu

<7000

normala

normala

normala

Nu

normala

Redus (mediu inconjurator rural)
Uscat

-~
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proex instal consulting srl

Calarasi,strada Petrosani,nr.26 judetul calarasi

DIALux

Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Fax
e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

Strada 1/ Camp de evaluare Sosea 1/ lzolinii (E)

5 it 10—1 7.00m
10 \5 4 -~ B
N mSe—— ) - 5 10 15
15 5 10 15
Z 2 A N\ NN
0.00
0.00 42.00m

Raster: 11 x 6 Puncte

Ep, [IX] Emin [IX]
7.23 3.08

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Valoare in Lux, Scara 1 : 344

Enax [IX] ul Emin/Emax
16 0.426 0.194

a
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DIALux

Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian

proex instal consulting sl
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr.26 judetul calarasi Fax
e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

Strada 1/ Camp de evaluare Sosea 1/ Observator 1/ Izolinii (L)

0.30— 7.00 m

0.30
_—050— |

~_ 040 _
TS I -, = _——0.50 0.60
— \ 0.50 _,.0_60”"4:_&@—————__—_:_“'_—_0.60“’#

0.00

42.00m

Valoare in Candela/m?, Scara 1: 344

Raster: 14 x 6 Puncte
Pozitia observatorului: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)

acoperire: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Valori calculate: 0.43 0.49 0.72 10
Valori necesare conform clasei M6: >0.30 >0.35 >0.40 <15
indeplinit/Neindeplinit; v v v v
_
Pagina 11
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DIALux

Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Fax
e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

proex instal consulting srl

Calarasi,strada Petrosani,nr.26,judetu! calarasi

Strada 1 / Camp de evaluare Sosea 1/ Observator 2 / 1zolinii (L)

— T 7.00m
i
0.50——‘—"’,—(_)'50
0.60—
—————
0.00
42.00 m

Valoare in Candela/m?, Scara 1 : 344

Raster: 14 x 6 Puncte
Pozitia observatorului: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)

acoperire: R3, q0: 0.070

L,, [cd/m?] uo ul TI [%]
Valori calculate: 0.47 0.48 0.67 7
Valori necesare conform clasei M6: >0.30 20.35 20.40 <15
Indeplinit’/Neindeplinit: v v v v
A
Pagina 12
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“EFICIENTIZARE S| EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA
VULTURU, JUDETUL CONSTANTA”

CLASA DE ILUMINAT DRUM M5
R=3 m; Dst.=35m

Data: 04.08.2022
Proiectant: ing.Dumbrava Virgil Marian

#—\

N



DIALux

PROEX INSTAL CONSULTING SRL Proiectant ing,Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr.26 Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com
Cuprins

“EFICIENTIZARE S| EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA
VULTURU, JUDETUL CONSTANTA"

Prima pagina a proiectului 1
Cuprins 2
Lista numar corpuri de ituminat 3
ELMA EVOCity 60W EVOCity 60W
Fisa cu date corpuri de iluminat 4
PRINCIPALA
Data proiectare 5
Listd numar corpuri de iluminat 6
Rezultate fotometrice 7
Céampuri de evaluare
Camp de evaluare Sosea 1
Privire de ansambilu a rezultatelor 8
Clasa de iluminare 9
Izolinii (E) 10
Observator
Observator 1
Izolinii (L) 11
Observator 2
Izolinii (L) 12

N
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PROEX INSTAL CONSULTING SRL

Telefon

Calarasi,strada Petrosani,nr,26 Fax
e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

‘EFICIENTIZARE S| EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA
VULTURU, JUDETUL CONSTANTA”

I Lista numar corpuri de iluminat

6 Bucati

ELMA EVOCity 60W EVOCity 60W Vedeti catalogul nostru
Nr.articol: EVOCity 60W de corpuri de iluminat
Flux luminos (Corp de iluminat): 9630 Im pentru o imagine a
Flux luminos (Lampi): 9652 Im corpului de iluminat.

Putere corpuri de iluminat: 60.0 W

Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE:
100

Cod flux CIE: 43 77 97 100 100

Dotare: 1 x EVOCity 60W (Factor de corectie
1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian

DIALux

V'S
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PROEX INSTAL CONSULTING SRL Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon

Calarasi,strada Petrosani,nr.26

Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

ELMA EVOCity 60W EVOCity 60W / Fisa cu date corpuri de iluminat

Distributia luminoasa 1:

Vedeti catalogul nostru de corpuri de iluminat pentru 108°

0 Imagine a corpulul de iluminat.

90°

| 75°

| 607

45°

105°
— 90°
75°

s =@ 200
. 600

5°

500

600

30° 150 o° 15° 30°
cd/kim n=100%
C0-Ci180 ——C90-C270
Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE: 100 Pe baza lipsei proprietatilor simetrice nu se poate
Cod flux CIE: 43 77 97 100 100 prezenta pentru acest corp de iluminat o tabeld UGR.
o
Pagina 4
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— DIALux

PROEX INSTAL CONSULTING SRL Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr.26 Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

PRINCIPALA / Data proiectare

Profil strada

Sosea 1 (Latime: 7.000 m, Numar benzi de circulatie: 2, acoperire: R3, q0: 0.070)

Factor de mentinere: 0.67

Dispunere corpuri de iluminat

@)
(3) e
&
(1
— L .
L ., -1.00m —p
0.00 35.00 m (2)
Corp de iluminat: ELMA EVOCity 60W EVOCity 60W
Flux luminos (Corp de iluminat): 9630 Im Valori maxime ale intensitatii luminoase
Flux luminos (Lampi): 9652 Im la 70°: 400 cd/kim
Putere corpuri de iluminat: 60.0wW la 80°: 219 cd/klm
Aranjament; Unilaterel jos la 90°; 19 cd/kim
Distanta stalp: 35.000 m Orice directie ce formeaza unghiul dat cu verticala in jos a corpurilor de iluminat
Inél;ime de montare (1): 9.000 m instalate pentru utilizare.
Inaltimea deasupra planului util: 9.000 m Aranjamentul respecta clasa cu indici de orbire D.2.
Consola (2): -1.000 m
Inclinare consola (3): 10.0°
Lungime consola (4): 2.000 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

V'S
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_— DIALux

PROEX INSTAL CONSULTING SRL Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr.26 Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

PRINCIPALA / Lista numar corpuri de iluminat

ELMA EVOCity 60W EVOCity 60W Vedeti catalogul nostru |

Nr.articol: EVOCity 60W de corpuri de iluminat | f{""\

Flux luminos (Corp de iluminat): 9630 Im pentru o imagine a I N\
Flux luminos (LAmpi): 9652 Im corpului de iluminat. | k \ )|
Putere corpuri de iluminat: 60.0 W . )
Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE: | L
100

Cod flux CIE: 43 77 97 100 100 ‘-— —es e —

Dotare: 1 x EVOCity 60W (Factor de corectie
1.000).

a
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- DIALux

PROEX INSTAL CONSULTING SRL Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr.26 Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

PRINCIPALA / Rezultate fotometrice

T7.00m
—
. £
Z
—>
T o.00
0.00 35.00 m
Factor de mentinere: 0.67 Scara 1:294
Lista suprafata de calcul
1 Camp de evaluare Sosea 1
Lungime: 35.000 m, Latime: 7.000 m
Raster: 12 x 6 Puncte
Elemente de strada atasate; Sosea 1.
acoperire: R3, q0: 0.070
Clasa de iluminare selectata: M5 (Toate cerintele fotometrice sunt indeplinite.)
Ly, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Valori calculate: 0.70 0.50 0.70 10 0.62
Valori necesare conform clasei: 20.50 20.35 2040 <15 =2 0.50
indeplinit/Neindeplinit: v v v v v
V'S
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_— DIALux

PROEX INSTAL CONSULTING SRL Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr.26 Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

PRINCIPALA / Camp de evaluare Sosea 1/ Privire de ansamblu a rezultatelor

T7.00m
—
—>
To.00
0.00 35.00 m
Factor de mentinere: 0.67 Scara 1:294
Raster: 12 x 6 Puncte
Elemente de strada atasate: Sosea 1.
acoperire: R3, gq0: 0.070
Clasa de iluminare selectata: M5 (Toate cerintele fotometrice sunt indeplinite.)
Ly, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Valori calculate: 0.70 0.50 0.70 10 0.62
Valori necesare conform clasei: > 0.50 20.35 =040 <15 = 0.50
indeplinit/Neindeplinit: e v e Ve v
Observatori atagati (2 Bucati):
Nr.  Observator Pozitie [m] Ly, [cd/m?] uo Ul TI [%]
1 Observator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 0.70 0.52 0.72 10
2 Observator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.78 0.50 0.70 7

a
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PROEX INSTAL CONSULTING SRL

Calarasi,strada Petrosani,nr.26

- DIALux

Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian

Telefon
Fax
e-mail proexinstalconsuiting@gmail.com

PRINCIPALA / Camp de evaluare Sosea 1/ Clasa de iluminare

Clasa de iluminare selectata: M5

Aceasta clasa de iluminare se bazeaza pe urmatoarea situatie de trafic:

Parametru

Viteza tipica a utilizatorului principal
Utilizator principal

Alti utilizatori acceptati

Utilizatori exceptati

Situatie de iluminare

Conectare la alte strazi

Densitatea intersectiei [numar per km]
Zona de conflict

Masuri constructive pentru fluidizare trafic
Flux de trafic vehicule [numar per zi]

Flux de trafic biciclisti

Grad de dificultate la navigare
Automobile parcate

Complexitatea campului vizual

Nivelul de densitate a luminii inconjuratoare
Tip vreme principala

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Valoare

Medie (intre 30 si 60 km/h)
Trafic motorizat, Vehicule lente, Biciclist
Pieton

/

B2

Intersectii simple

<3

Nu

Nu

<7000

normala

normald

Nu

normala

Redus (mediu inconjurator rurat)
Uscat

FS
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PROEX INSTAL CONSULTING SRL

Calarasi,strada Petrosani,nr.26

_— DIALuUXx

Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Fax
e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

PRINCIPALA / Camp de evaluare Sosea 1/ Izolinii (E)

~ N 10 Ve 20
20 10 P
N 15 \ ( 15 A
N 20 10 L2V s
25 | 15 10 1_5 ( \
/ 20 /[ / \ 15 20 25 |
10.00
0.00 35.00 m

Raster: 12 x 6 Puncte

E,, X Emin [IX]
12 5.32

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Valoare in Lux, Scara 1: 294

Emax [IX] uo Emin/Emax
25 0.444 0.209

A
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PROEX INSTAL CONSULTING SRL

Calarasi,strada Petrosani,nr.26

DIALuUX

Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian

Telefon
Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

PRINCIPALA / Camp de evaluare Sosea 1/ Observator 1/ [zolinii (L)

~075 N T7.00m
S~ 0.0 0% 075~
N —_—  — 0B —075— 0.90—
> \0‘90&#__,_—0_90"""___‘_‘-—”'"!‘ ]
1.05 — _ ——— 1.05—__ _1.05 1
To.00
0.00 35.00 m

Raster: 12 x 6 Puncte
Pozitia observatorului: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
acoperire: R3, g0: 0.070

Valori calculate:
Valori necesare conform clasei M5:

indeplinit/Neindeplinit;

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

L, [cd/m?]
0.70

> 0.50
Ve

Valoare in Candela/m?2, Scara 1: 294

uo ul TH [%]
0.52 0.72 10
20.35 2040 <15
v v v

a
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DIALux

Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Fax
e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

PROEX INSTAL CONSULTING SRL

Calarasi,strada Petrosani,nr.26

PRINCIPALA / Camp de evaluare Sosea 1/ Observator 2/ |zolinii (L)

T7.00m

[ 0.00

3500m

Valoare in Candela/m2, Scara 1 : 294

Raster: 12 x 6 Puncte
Pozitia observatorului: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)

acoperire: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul T [%]
Valori calculate: 0.78 0.50 0.70 7
Valori necesare conform clasei M5: >0.50 >0.35 >0.40 <15
Indeplinit/Neindeplinit: v v Ve v
o
Pagina 12
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“‘EFICIENTIZARE S| EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA
VULTURU, JUDETUL CONSTANTA"

CLASA DE ILUMINAT DRUM M5
R=3 m; Dst.=42m

Data: 04.08.2022
Proiectant: ing.Dumbrava Virgil Marian

~



| DIALux

PROEX INSTAL CONSULTING SRL Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr.26 Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

Cuprins
“‘EFICIENTIZARE S| EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA
VULTURU, JUDETUL CONSTANTA”

Prima pagind a proiectului 1
Cuprins 2
Listd numar corpuri de iluminat 3
ELMA EVOCity 60W EVOCity 60W
Fisa cu date corpuri de iluminat 4
PRINCIPALA
Data proiectare 5
Listd numar corpuri de iluminat 6
Rezultate fotometrice 7
Campuri de evaluare
Camp de evaluare $osea 1
Privire de ansamblu a rezultatelor 8
Clasa de iluminare 9
Izolinii (E) 10
Observator
Observator 1
Izolinii (L) 11
Observator 2
Izolinii (L) 12

DiALux 4.13 by DIAL GmbH Pagina 2



PROEX INSTAL CONSULTING SRL

Telefon

Calarasi,strada Petrosani,nr.26 Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

“‘EFICIENTIZARE S| EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA

VULTURU, JUDETUL CONSTANTA"

I Lista numar corpuri de iluminat

5 Buca]

ELMA EVOCity 60W EVOCity 60W

Nr.articol: EVOCity 60W

Flux luminos (Corp de iluminat): 9630 Im

Flux luminos (Lampi): 9652 Im

Putere corpuri de iluminat: 60.0 W

Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE:
100

Cod flux CIE: 43 77 97 100 100

Dotare: 1 x EVOCity 60W (Factor de corectie
1.000).

Vedeti catalogul nostru
de corpuri de iluminat
pentru o imagine a
corpului de iluminat.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian

DIALux

a
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_— DIALux

PROEX INSTAL CONSULTING SRL Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr.26 Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

ELMA EVOCity 60W EVOCity 60W / Fisa cu date corpuri de iluminat

Distributia luminoasa 1:

Vedeti catalogul nostru de corpuri de iluminat pentru 1050 i o 105°
0 imagine a corpului de iluminat.

90° — 9g°
| 75¢ e 750
| 50 T~ N ! 60°
"
.
| 452 45°
500
600
30° 15° o= 15° 3o°
cd/kim n=100%
——(C0-C180 — (90 -C270
Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE: 100 Pe baza lipsei proprietatilor simetrice nu se poate
Cod flux CIE: 43 77 97 100 100 prezenta pentru acest corp de iluminat o tabela UGR.

a
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- DIALuUX

PROEX INSTAL CONSULTING SRL Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr,26 Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

PRINCIPALA / Data proiectare

Profil strada

Sosea 1 (Latime: 7.000 m, Numar benzi de circulatie: 2, acoperire: R3, q0: 0.070)

Factor de mentinere: 0.67

Dispunere corpuri de iluminat

“)
(3) e
F 3
(1)
=L !  J
5% . -1.00m —
0.00 4200 m (2)
Corp de iluminat: ELMA EVOCity 60W EVOCity 60W
Flux luminos (Corp de iluminat): 9630 Im Valori maxime ale intensitatii luminoase
Flux luminos (Lampi): 9652 Im la 70°: 400 cd/kim
Putere corpuri de iluminat: 60.0 W la 80°: 219 cd/klm
Aranjament: Unilaterel jos la 90°: 19 cd/kim
pistanl;é Stélpi 42.000 m Orice directie ce formeaza unghiul dat cu verticala in jos a corpurilor de iluminat
Inaltime de montare (1): 9.000 m instalate pentru utilizare.
Indltimea deasupra planufui util: 9.000 m Aranjamentul respecta clasa cu indici de orbire D.2.
Consola (2): -1.000 m
Inclinare consola (3): 10.0°
Lungime consola (4): 2.000 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

a
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PROEX INSTAL CONSULTING SRL

Calarasi,strada Petrosani,nr.26

DIALux

Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Fax
e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

PRINCIPALA / Lista numar corpuri de iluminat

ELMA EVOCity 60W EVOCity 60W Vedeti catalogul nostru ‘
Nr.articol: EVOCity 60W de corpuri de iluminat | T
Flux luminos (Corp de iluminat): 9630 Im pentru o imagine a | {’ \

Flux luminos (Lampi). 9652 I -
Putere corpuri de iluminat: 60.0 W L9
Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE: :

100

Cod flux CIE: 43 77 97 100 100

corpului de iluminal.

Dotare: 1 x EVOCity 60W (Factor de corectie

1.000),

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

V'S
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- DIALux

PROEX INSTAL CONSULTING SRL Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr.26 Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

PRINCIPALA / Rezultate fotometrice

—
—>

7.00m

Factor de mentinere: 0.67

0.00 42.00 m

Lista suprafata de calcul

1

Cémp de evaluare Sosea 1

Lungime: 42.000 m, Latime: 7.000 m
Raster: 14 x 6 Puncte

Elemente de strada atasate: Sosea 1.
acoperire: R3, q0: 0.070

Clasa de iluminare selectata: M5 (Toate cerintele fotometrice sunt indeplinite.)

Ly, [cd/m?] uo Ul Tl [%]
Valori calculate: 0.58 0.41 0.53 11
Valori necesare conform clasei: =2 0.50 >0.35 2 0.40 <15
indeplinit/Neindeplinit: v v v v

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Scara 1:344

SR
0.62
> 0.50

v

a
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PROEX INSTAL CONSULTING SRL Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr.26 Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

PRINCIPALA / Camp de evaluare Sosea 1/ Privire de ansamblu a rezultatelor

7.00m
—>
—>
0.00
0.00 4200 m
Factor de mentinere: 0.67 Scard 1:344
Raster: 14 x 6 Puncte
Elemente de strada atasate: Sosea 1.
acoperire: R3, q0: 0.070
Clasa de iluminare selectata: M5 (Toate cerinfele fotometrice sunt indeplinite.)
Ly [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valori calculate: 0.58 0.41 0.53 11 0.62
Valori necesare conform clasei: > 0.50 =20.35 =20.40 <15 20.50
indeplinit’/Neindeplinit: e v e e v
Observatori atasati (2 Bucati):
Nr.  Observator Pozitie [m] Ly [cd/m?] uo Ul TI [%]
1 Observator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 0.58 0.42 0.62 11
2  Observator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.64 0.41 0.53 8

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Pagina 8



PROEX INSTAL CONSULTING SRL

Calarasi,strada Petrosani,nr.26

| DIALux

Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian

Telefon
Fax
e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

PRINCIPALA / Camp de evaluare Sosea 1/ Clasa de iluminare

Clasa de iluminare selectatd: M5

Aceastd clasa de iluminare se bazeaza pe urmétoarea situatie de trafic:

Parametru

Viteza tipica a utilizatorului principal
Utilizator principal

Alti utilizatori acceptati

Utilizatori exceptati

Situatie de iluminare

Conectare la alte strazi

Densitatea intersectiei [numar per km]
Zona de conflict

Masuri constructive pentru fluidizare trafic
Flux de trafic vehicule [numar per zi]

Flux de trafic biciclisti

Grad de dificultate la navigare
Automobile parcate

Complexitatea campului vizual

Nivelul de densitate a luminii inconjuratoare
Tip vreme principala

DiALux 4.13 by DIAL GmbH

Valoare

Medie (intre 30 si 60 km/h)
Trafic motorizat, Vehicule lente, Biciclist
Pieton

/

B2

Intersectii simple

<3

Nu

Nu

<7000

normald

normala

Nu

normala

Redus (mediu inconjurator rural)
Uscat

rFs
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PROEX INSTAL CONSULTING SRL

Calarasi,strada Petrosani,nr.26

Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian

Telefon
Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

DIALux

PRINCIPALA / Camp de evaluare Sosea 1/ Izolinii (E)

15 N \ 7 /
20 12 5 w0 15
N 15 ! 2 / ; |
™ 20 N 10 5 5 { 25
o5 15 \ 10 15 !
5”20 10 / 5 L\ 20 25
0.00
Raster: 14 x 6 Puncte
E,, [IX] Epnin [1X] Epmax [X] uo
9.99 3.21 25 0.322

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Valoare in Lux, Scara 1 : 344

/Emax
0.128

min

a
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— DIALux

Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon

Calarasi,strada Petrosani,nr.26 Fax
e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

PROEX INSTAL CONSULTING SRL

PRINCIPALA / Camp de evaluare Sosea 1/ Observator 1/ 1zolinii (L)

o4 T~ _/ 048 | Hem
: 0.32 S TS SR e
S 0.48 0.64
P e T e — |
L —__080— __————
0.00

42.00 m
Valoare in Candela/m?, Scara 1 : 344

Raster: 14 x 6 Puncte
Pozitia observatorului: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)

acoperire: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Valori calculate: 0.58 0.42 0.62 11
Valori necesare conform clasei M5: > 0.50 >0.35 >0.40 <15
Indeplinit/Neindeplinit: v v v v
o
Pagina 11
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. DIALuUX

Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian

PROEX INSTAL CONSULTING SRL
Telefon

Calarasi,strada Petrosani,nr.26 Fax
e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

PRINCIPALA / Camp de evaluare Sosea 1/ Observator 2/ Izolinii (L)

7.00m

0.48

/ -
— 0w —080—

-
080 / /"\o 96 _
0.00

4200 m

Valoare in Candela/m?, Scara 1 : 344

Raster: 14 x 6 Puncte
Pozitia observatorului: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)

acoperire: R3, gq0: 0.070

L, [cd/im?] uo ul TI [%]
Valori calculate: 0.64 0.41 0.53 8
Valori necesare conform clasei M5: >0.50 >0.35 >0.40 <15
indepliniNeindeplinit: Ve Ve Ve v
V'S
Pagina 12
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“‘EFICIENTIZARE S| EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA
VULTURU, JUDETUL CONSTANTA"

CORP ILUMINAT 100W

Data: 04.08.2022
Proiectant: ing.Dumbrava Virgil Marian

2



DIALuUX

PROEX INSTAL CONSULTING SRL Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr.26 Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

Cuprins
“EFICIENTIZARE SI EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA
VULTURU, JUDETUL CONSTANTA"
Prima pagina a proiectului 1
Cuprins 2
Lista numar corpuri de iluminat 3
ELMA EVOCity 100W EVOCity 100W
Fisa cu date corpuri de iluminat 4
PRINCIPALA
Data proiectare 5
Listd numar corpuri de iluminat 6
Rezultate fotometrice 7
Campuri de evaluare
Camp de evaluare Sosea 1
Privire de ansamblu a rezultatelor 8
Clasa de iluminare 9
-~
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DIALux

PROEX INSTAL CONSULTING SRL Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr.26 Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

“EFICIENTIZARE SI EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA
VULTURU, JUDETUL CONSTANTA"

/ Lista numar
corpuri de iluminat

6 Bucat ELMA EVOCity 100W EVOCity Vedeti catalogul nostru
100WNr.articol: EVOCity 100W de corpuri de iluminat P T v
Flux luminos (Corp de iluminat): 15630 Im pentru 0 imagine a ( B :
Flux luminos (Lampi): 16000 Im corpului de iluminat. o |
Putere corpuri de iluminat: 100.0 W \\ \ 1
Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE: i 3 ’
100 [

Cod flux CIE: 43 77 97 100 98
Dotare: 1 x EVOCity 100W (Factor de
corectie1.000).

a
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DIALux

PROEX INSTAL CONSULTING SRL Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr.26 Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

ELMA EVOCity 100W EVOCity 100W / Fisa cu date corpuri de
iluminat

Distributia luminoasa 1:

Vedeti catalogul nostru de corpuri de iluminat pentru o 105° 105+ |
imagine a corpului de iluminat. '

90° 90° |
| g
75° r - 75°
‘"\
60° — X G e 60
e
450 45°
500
600
3n° 1_5" - o 15° 'jD"‘
cd/kim n - 98%
——C0-C180 ——C90-C270
Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE: 100 Pe baza lipsei proprietatilor simetrice nu se poate
Cod flux CIE: 43 77 97 100 98 prezenta pentru acest corp de iluminat o tabeld UGR.

-~
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DIALux

PROEX INSTAL CONSULTING SRL Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr.26 Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com
PRINCIPALA / Data proiectare
Profil strada
Sosea 1 (Latime: 7.000 m, Numar benzi de circulatie: 2, acoperire: R3, q0: 0.070)

Factor de mentinere: 0.67

Dispunere corpuri de iluminat

Q)
|— 1 h
— " T050m i
0.00 35.00m (2
Corp de iluminat; ELMA EVOCity 100W EVOCity 100W
Flux luminos (Corp de iluminat): 15630 Im Valori maxime ale intensitatii luminoase
Flux luminos (Lampi): 16000 Im la 70°: 392 cd/kim
Putere corpuri de iluminat: 100.0 W la 80°: 215 cd/kim
Aranjament; Unilaterel jos la 90°: 19 cd/kim
Distanta stalp: 35.000 m Orice directie ce formeaza unghiul dal cu verticala in jos a corpurilor de iluminal
Inaltime de montare (1): 9.000 m instalate pentru utilizare
inaltimea deasupra planului util: 9.000 m Aranjamentul respecta clasa cu indici de orbire D.1.
Consola (2): 0.500m
Inclinare consola (3): 10.0°
Lungime consola (4): 1.500 m

-~
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DIALUX

PROEX INSTAL CONSULTING SRL Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr.26 Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

PRINCIPALA / Lista numar corpuri de iluminat

ELMA EVOCity 100w EVOCity 100W Vedeti catalogul nostru

Nr.articol: EVOCity 100W de corpuri de iluminat TR~
Flux luminos (Corp de iluminat): 15630 Im pentru o imagine a ( l Y

Flux luminos (Lampi): 16000 Im corpului de iluminat. [T \ _'_\‘. =2
Putere corpuri de iluminat: 80.0 W [ e

Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE: |
100 | |
Cod flux CIE: 4377 97 100 98 R —=
Dotare: 1 x EVOCity 100W (Factor de

corectie1.000).

a
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DIALUx

PROEX INSTAL CONSULTING SRL Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr.26 Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

PRINCIPALA / Rezultate fotometrice

7.00m

®

0.00

0.00 35.00m

Factor de mentinere: 0.67

Lista suprafata de calcul

1

Camp de evaluare Sosea 1

Lungime: 35.000 m, Latime: 7.000 m

Raster: 12 x 6 Puncte

Elemente de strada atasate: Sosea 1.

acoperire: R3, g0: 0.070

Clasa de iluminare selectata: M4 (Toate cerintele fotometrice sunt indeplinite.)

Ly [cd/m?] uo Ul TI [%]
Valori calculate: 1.55 0.55 0.69 10
Valori necesare conform clasei: >0.75 >040 >0.50 <15

Indeplinit’Neindeplinit: v v v v

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Scard 1:294

SR
0.58
= 0.50

v

P
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DIALUX

PROEX INSTAL CONSULTING SRL Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian
Telefon
Calarasi,strada Petrosani,nr.26 Fax

e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

PRINCIPALA / Camp de evaluare Sosea 1/ Privire de ansamblu a rezultatelor

7.00m
—>
—>
. , , . 0.00
0.00 35.00m
Factor de mentinere: 0.67 Scara 1:294
Raster: 12 x 6 Puncte
Elemente de strada atasate: Sosea 1.
acoperire: R3, g0: 0.070
Clasa de iluminare selectata: M4 (Toate cerintele fotometrice sunt indeplinite.)
Ly, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valori calculate: 1.55 0.55 0.69 10 0.58
Valori necesare conform clasei: >0.75 2040 2 0.50 <15 > 0.50
indeplinivNeindeplinit: Ve Ve v v Ve
Observatori atagati (2 Bucati):
Nr.  Observator Pozitie [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Observator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 1.00 0.55 0.78 10
2 Observator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 1.08 0.56 0.69 8
V'S
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PROEX INSTAL CONSULTING SRL

Calarasi,strada Petrosani,nr.26

DIALux

Proiectant ing.Dumbrava Virgil Marian

Telefon
Fax
e-mail proexinstalconsulting@gmail.com

PRINCIPALA / Camp de evaluare Sosea 1/ Clasa de iluminare

Clasa de iluminare selectata: M4

Aceasta clasa de iluminare se bazeaza pe urmatoarea situatie de trafic:

Parametru

Viteza tipica a utilizatorului principal
Utilizator principal

Alti utilizatori acceptatj

Utilizatori exceptati

Situatie de iluminare

Conectare la alte strazi

Densitatea intersectiei [numar per km]
Zona de conflict

Masuri constructive pentru fluidizare trafic
Flux de trafic vehicule [numar per zi]

Flux de trafic biciclisti

Grad de dificultate la navigare
Automobile parcate

Complexitatea campului vizual

Nivelul de densitate a luminii inconjuratoare
Tip vreme principala

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Valoare

Medie (intre 30 si 60 km/h)
Trafic motorizat, Vehicule lente, Biciclist
Pieton

/

B2

Intersectii simple

<3

Nu

Nu

intre 7000 si 15000

normala

normala

Nu

normala

Redus (mediu inconjurator rural)
Uscat

rs
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